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ОКС 13.220.10 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 к СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Требования пожарной безопасности» 

 

Утверждено и введено в действие Приказом МЧС России 

от ____________________ № _______ 

 

Дата введения — _________ 

 

1. Дополнить раздел 2 следующим определением: 

«план эвакуации людей при пожаре: Документ, в котором указаны 

эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а 

также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала 

на объекте при возникновении пожара.». 

2. Пункт 4.3 дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание - Расчет уровня звукового сигнала СОУЭ следует производить 

в соответствии с приложением А.». 

 

3. Добавить раздел 8 следующего содержания: 

«8 Требования пожарной безопасности к планам эвакуации людей 

при пожаре 

8.1 Планы эвакуации разрабатываются для объектов, на которых может 

одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым 

пребыванием людей (кроме жилых домов), а также для объектов с рабочими 

местами на этаже для 10 и более человек. 
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8.2 Планы эвакуации разрабатываются для каждого этажа в целом или 

для отдельных его частей в пределах пожарного отсека. 

8.3 Количество планов эвакуации определяется из расчета один план 

эвакуации на 150 м
2
 площади этажа. Количество планов эвакуации на этаже 

должно быть не меньше количества эвакуационных выходов с этажа. 

8.4 Планы эвакуации выполняются на бумаге или другом материале 

форматом А3 (297x420 мм) или А2 (420×594 мм), фон используемого 

материала должен быть белым. Планы эвакуации допускается помещать в 

рамки или ламинировать. 

8.5 Планы эвакуации утверждаются руководителем организации, либо 

лицом, ответственным за пожарную безопасность. 

8.6 Планы эвакуации состоят из следующих структурных элементов: 

графической части, текстовой части и реквизитов. 

8.7 Графическая часть плана эвакуации состоит из плана этажа (части 

этажа) на котором условными графическими обозначениями указываются:  

пути эвакуации и эвакуационные выходы; 

места ручного пуска автоматических систем противопожарной защиты; 

места размещения средств связи зон пожарного оповещения с 

помещением пожарного поста; 

места размещения телефонов; 

места размещения огнетушителей, пожарных кранов, средств спасения, 

средств оказания первой медицинской помощи; 

место размещения плана эвакуации на этаже. 

Условные графические обозначения выполняются в соответствии с 

приложением Б.  

8.8 На плане эвакуации должна быть расшифровка всех применяемых 

условных графических обозначений. Высота условных графических 
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обозначений должна быть от 5 до 7 мм. На одном плане эвакуации они 

должны быть выполнены в едином масштабе. 

8.9. Размещение условных графических обозначений на планах 

эвакуации (степень конкретизации, пространственная ориентация) должны 

определяться, исходя из условий удобства и быстроты их визуального 

восприятия. 

Условные графические обозначения путей эвакуации (направление 

следования людей к эвакуационным выходам) рекомендуется наносить на 

план этажа после определения конфигурации зон эвакуации. 

8.11. Текстовая часть плана эвакуации должна содержать: 

название плана эвакуации с наименованием названия организации и 

этажа, для которого он разработан; 

номер телефона пожарной охраны и помещения пожарного поста; 

информацию, передаваемую СОУЭ (текст оповещения в зоне 

пожарного оповещения); 

порядок и последовательность эвакуации людей при пожаре; 

способы ручного запуска автоматических систем противопожарной 

защиты.  

Надписи на плане эвакуации должны быть черного цвета. Следует 

применять прописные буквы русского алфавита и арабские цифры, которые в  

пределах одного плана эвакуации должны быть выполнены шрифтом одного 

размера. Высота шрифта надписей на плане эвакуации должна быть 3, 4 мм. 

8.12. На планах эвакуации следует отображать реквизиты «Утверждаю» 

и «Подпись». 

Реквизит «Утверждаю» располагается в верхнем правом углу плана 

эвакуации и состоит из слова «Утверждаю» (без кавычек), должности лица 

утвердившего план эвакуации (включая наименование организации), личной 

подписи, расшифровки подписи, даты утверждения и печати организации. 
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Реквизит «Подпись» располагается в нижнем правом углу плана 

эвакуации. В состав реквизита входят: наименование должности лица, 

разработавшего план эвакуации, личная подпись, расшифровка подписи, дата 

подписания. 

8.13. Планы эвакуации следует перерабатывать в случае изменения 

информации, содержащейся в графической, либо текстовой части документа.  

8.14. Планы эвакуации следует размещать в 2-4 метрах от 

эвакуационных выходов. Планы эвакуации следует размещать на стенах 

помещений в соответствии с местом размещения, указанным на самом плане 

эвакуации. 

8.15. Согласованию с органами государственного пожарного надзора 

планы эвакуации не подлежат. 

 

3. В конце текста добавить Приложение А следующего содержания. 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Расчет уровня звукового сигнала в помещениях 

 

А.1. Уровень звукового давления (англ. SPL, Sound Pressure 

Level) — измеренное по относительной шкале значение звукового давления, 

отнесенное к опорному давлению = 20 мкПа, соответствующему порогу 

слышимости синусоидальной звуковой волны частотой 1 кГц [дБ]: 

                                                                                      (А.1) 

Уровень звукового давления, выраженный в децибелах, будем обозначать 

литерой Е. 

А.2. Проведение расчета следует осуществлять исходя из требования 

создания в помещении необходимого минимального уровня звука Eмин. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85_%28%D0%BE%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
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качестве Eмин должна использоваться величина 75 дБ для систем звукового 

оповещения, 70 дБ для систем речевого оповещения, либо величина  

(Eп + 15) дБ для шумных помещений, где Eп – максимальный уровень шума в 

помещении. 

Примечание – Представляется возможным не оснащать средствами звукового и 

речевого оповещения помещения, отделенные от иных помещений с установленными в 

них оповещателями, материалами, уровень затухания звуковых колебаний в которых не 

превышает (30 ÷ 35) дБ. В дальнейшем, помещение, в котором устанавливаются 

оповещатели, будем называть основным, а соседнее помещение, в котором предполагается 

оповещатели не устанавливать – смежным. 

А.3. Затухание звуковых колебаний в воздухе и материалах зависит от 

частоты звука, температуры и влажности воздуха, а также ряда иных 

факторов. Учесть все эти факторы невозможно, поэтому при проведении 

расчетов предлагается использовать максимум допущений, что даст 

возможность качественно рассчитать генерируемые уровни звукового 

давления. В приведенных ниже методах расчета не учитываются диаграмма 

направленности каждого оповещателя, наличие переотражений от 

окружающих предметов, интерференция звуковых сигналов. 

А.4. В качестве значений температуры и влажности среды для 

расчетов в обычных помещениях (офисы, жилые помещения. гостиницы и т. 

п.) примем нормальные климатические условия. В иных условиях следует 

руководствовать данными нижеприведенных таблиц. 

А.5. Затухание звуковых колебаний на промежутке от их источника 

до потребителя, в том числе в случае наличия смежных помещений можно 

разбить на три составляющих 

                                    Eзат = E1в + Eпер + E2в                                        (А.2), 

где E1в – затухание звука в воздухе на промежутке от источника до 

перегородки; Eпер – затухание в перегородке; E2в – затухание в воздухе на 

промежутке от перегородки до потребителя. 
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Для расчета затухания в одном помещении: 

                                                   Eзат = E1в                                             (А.3), 

(Продолжение изменения № 2 к СП 3.13130.2009) 

 

А.6. Расчет затухания звука в воздухе 

Для проведения расчетов следует пользоваться табличными 

значениями коэффициентов поглощения звука (β) в атмосфере, 

установленными экспериментально (табл. А1). 

Таблица А.1 – Коэффициент поглощения звука в воздухе β·10
2
 дБ/м 

Среднегеом. 
частоты 
октавных 
полос, Гц 

Температура воздуха, °С 

0° 10° 20° 

Относительная влажность, % 

50 70 90 50 70 90 50 70 90 

63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

125 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 

250 0,08 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,11 0,11 0,11 

500 0,21 0,16 0,14 0,17 0,17 0,17 0,21 0,21 0,21 

1000 0,61 0,42 0,33 0,39 0,35 0,35 0,42 0,42 0,42 

2000 1,80 1,20 0,93 1,40 0,78 0,91 0,85 0,85 0,85 

4000 4,80 3,60 2,80 3,10 2,10 1,70 2,00 1,70 1,70 

8000 12,00 9,60 7,70 8,60 6,10 4,60 5,30 3,90 3,40 

 

Величину затухания E1в и E2в рассчитывают по формулам: 

                                        E1в = β·* (S1  – 1)                                             (А.4) 

                                           E2в = β·* S2                                           (А.5) 

где S1 [м] – расстояние между источником сигнала (оповещателем) и 

потребителем (для расчета уровня звукового давления в смежном помещении 

– перегородкой); S2 [м]– расстояние между перегородкой и потребителем. 

Примечание – Вычтенная из расстояния S1 единица учитывает, что 

паспортное значение уровня громкости, создаваемого оповещателем, 

определяется на расстоянии 1 м. 

Коэффициент затухания β·следует выбирать из таблицы А1 в 

зависимости от частоты генерируемого звуковым оповещателем сигнала и   
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средних климатических условий в помещениях. Для речевых оповещателей в 

качестве частоты сигнала следует принимать значения (1000÷2000) Гц. 

(Продолжение изменения № 2 к СП 3.13130.2009) 

 

А.7. Суммирование звуковых сигналов 

Если звуковой сигнал создается не одним источником звука 

(несколькими оповещателями), то суммарное значение звукового сигнала в 

контролируемой точке не может быть выражено простым сложением их 

физических характеристик. Приближенный расчет уровня звукового сигнала 

следует производить следующим образом. 

По формуле (А.4) вычисляют уровень звукового сигнала в 

контролируемой точке, создаваемый каждым оповещателем. 

Затем используют приблизительные (с точностью 0,5 дБ) данные, 

приведенные в таблице А2.  

Таблица А.2 – Сложение уровней интенсивности звука (с точностью ±0,5дБ) 

Разность между двумя 

уровнями, (дБ) 

Прибавка к более высокому уровню 

(дБ) 

0 3 

1 2,5 

2 2 

3 2 

4 1,5 

5 1 

6 1 

7 1 

8 0,5 

9 0,5 

10 0 

 

Например, два оповещателя в контролируемой точке создают уровни 

звука 81 и 84 дБ соответственно. Разность между этими значениями 

составляет 3 дБ.  
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(Продолжение изменения № 2 к СП 3.13130.2009) 

 

Соответствующая прибавка к более высокому уровню звука при 

разности 3 дБ составит 2 дБ (таблица А.2), значит суммарный уровень звука: 

84 + 2 = 86 (дБ) 

Если функционируют 3 оповещателя с уровнями звука, например, 81, 

84 и 82 дБ, суммарный уровень можно найти методом последовательного 

вычисления этих уровней: 

1) два оповещателя (81 и 84 дБ), как показано выше, дадут уровень 

звука 86 дБ; 

2) разность уровней звука между суммарным значением от первого и 

второго оповещателя и третьим оповещателем (82) дБ составит 4 дБ; 

3) суммарный уровень звука от трех оповещателей составит 

86 + 1,5 = 87,5 (дБ) 

А.8. Затухание звука в перегородке 

Затухание в материале перегородки Eпер проводят с учетом толщины 

материала и данных, приведенных в таблицах А.3-А.19.  

Расчет проводят по формуле: 

                                                Eпер = Eпер0·r/r0                                 (А.6), 

где Eпер0 – величина затухания по таблице, r – толщина материала на 

объекте, r0 – толщина материала по таблице. 
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(Продолжение изменения № 2 к СП 3.13130.2009) 

 

Таблица А.3 

Материал – волосяной войлок, толщина пластины – 25 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, 

(дБ) 

1 500 97 91 6 

2 1000 97 90 7 

3 2000 97 89 8 

4 3500 97 87 10 

5 5000 97 86 11 

 

Таблица А.4 

Материал – спрессованный картон, толщина пластины – 5 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 80 17 

2 1000 97 81 16 

3 2000 97 80 17 

4 3500 97 78 19 

5 5000 97 77 20 

 

Таблица А.5 

Материал – картон 10 слоев, толщина пластины – 20 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 76 21 

2 1000 97 77 20 
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3 2000 97 74 23 

4 3500 97 71 26 

5 5000 97 70 27 

(Продолжение изменения № 2 к СП 3.13130.2009) 

 

Таблица А.6 

Материал – доска сплошная сосновая, толщина пластины – 30 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 85 12 

2 1000 97 85 12 

3 2000 97 83 14 

4 3500 97 79 18 

5 5000 97 79 18 

 

Таблица А.7 

 

Материал – доска сплошная дубовая, толщина пластины – 45 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 70 27 

2 1000 97 69 28 

3 2000 97 66 31 

4 3500 97 62 35 

5 5000 97 61 36 

 

Таблица А.8 

 

Материал – фанера, толщина пластины – 3,2 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 78 19 

2 1000 97 80 17 
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3 2000 97 76 21 

4 3500 97 75 22 

5 5000 97 74 23 

(Продолжение изменения № 2 к СП 3.13130.2009) 

 

Таблица А.9 

 

Материал – железо листовое, толщина пластины – 2 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 64 33 

2 1000 97 64 33 

3 2000 97 61 36 

4 3500 97 59 38 

5 5000 97 59 38 

 

Таблица А.10 

 

Материал – стекло зеркальное, толщина пластины – 6,3 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 66 31 

2 1000 97 67 30 

3 2000 97 65 32 

4 3500 97 60 37 

5 5000 97 59 38 

 

Таблица А.11 

 

Материал – шлакогипсовая стенная плита, толщина пластины – 130 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 57 40 

2 1000 97 57 40 

3 2000 97 55 42 
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4 3500 97 52 45 

5 5000 97 50 47 

 

(Продолжение изменения № 2 к СП 3.13130.2009) 

 

Таблица А.12 

 

Материал – пемзобетонная стенная плита, толщина пластины – 150 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 58 39 

2 1000 97 57 40 

3 2000 97 56 41 

4 3500 97 53 44 

5 5000 97 51 46 

 

Таблица А.13 

 

Материал – кладка из шлакобетона, толщина пластины – 140 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 54 43 

2 1000 97 53 44 

3 2000 97 52 45 

4 3500 97 49 48 

5 5000 97 48 49 

 

Таблица А.14 

 

Материал – стенка из железобетона, толщина пластины – 100 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 50 47 

2 1000 97 48 49 

3 2000 97 47 50 
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4 3500 97 44 53 

5 5000 97 42 55 

 

(Продолжение изменения № 2 к СП 3.13130.2009) 

 

Таблица А.15 

 

Материал – кладка из пустотелых пемзобетонных блоков,  

толщина – 190 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 53 44 

2 1000 97 54 43 

3 2000 97 51 46 

4 3500 97 49 48 

5 5000 97 47 50 

 

Таблица А.16 

 

Материал – кирпичная кладка в 0,5 кирпича (красный кирпич), 

толщина– 120 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 50 47 

2 1000 97 49 48 

3 2000 97 48 49 

4 3500 97 45 52 

5 5000 97 43 54 
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(Продолжение изменения № 2 к СП 3.13130.2009) 

 

Таблица А.17 

 

Материал – перегородка одинарная из досок толщиной 20 мм, 

оштукатуренная с обеих сторон, с оклейкой обоями,  

толщина пластины – 60 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 69 38 

2 1000 97 69 38 

3 2000 97 57 40 

4 3500 97 53 44 

5 5000 97 52 45 

 

Таблица А.18 

 

Материал – окно двойное с деревянной фрамугой, плотно пригнанное и 

плотно закрытое, толщина пластины – 85 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 73 24 

2 1000 97 72 25 

3 2000 97 70 27 

4 3500 97 67 30 

5 5000 97 65 32 
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(Продолжение изменения № 2 к СП 3.13130.2009) 

 

Таблица А.19 

 

Материал – дверь из двух слоев спрессованного картона по 5 мм, 

заполненная бумажными сотами, толщина пластины – 40 мм. 

№ 

опыта 

Частота 

сигнала, 

Гц 

Внутреннее 

звуковое 

давление Евн, 

(дБ) 

Наружное 

звуковое 

давление Енар, 

(дБ) 

Затухание  

Езат = Евн - Енар, (дБ) 

1 500 97 74 23 

2 1000 97 74 23 

3 2000 97 71 26 

4 3500 97 68 29 

5 5000 97 67 30 

 

А.9. При проведении расчетов уровня звукового давления в смежных 

помещениях следует учитывать, что уровень звукового давления в основном 

помещении не должен превышать 120 дБ в любой точке помещения, 

поэтому, если в результате первичных расчетов значение уровня звукового 

давления, создаваемое оповещателем (-лями), превышает величину 120 дБ, в 

смежном помещении следует устанавливать отдельный оповещатель. 

 

4. После вновь включенного Приложения А добавить приложении е Б в 

следующей редакции. 
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(Продолжение изменения № 2 к СП 3.13130.2009) 

Приложение Б 

 

Условные графические обозначения 
 

№  

п/п 

Условное 

графическое 

обозначение 

Наименование 

условного 

графического 

обозначения 

Применение условного 

графического 

обозначения 

1 

 

Пожарный кран Для обозначения мест 

нахождения пожарного 

крана 

2 

 

Огнетушитель Для обозначения мест 

размещения 

огнетушителя 

3 

 

Телефон  Для обозначения мест 

установки телефона 

4 

 

Ручной пожарный 

извещатель 

Для обозначения мест 

размещения ручного 

пуска автоматических 

систем 

противопожарной 

защиты 

5 

 

Электрощит Для обозначения мест 

размещения 

электрощита 
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6 

 

Вы находитесь здесь Для обозначения мест 

размещения плана 

эвакуации 

7 

 

Аптечка Для обозначения мест 

размещения аптечки 

скорой помощи 
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