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Информация о документе 
 

Область применения 

Настоящий документ распространяется на следующие продукты компании 

Siemens: 

 MM8000 Система управления 

 MK8000 OPC сервер для подсистем 

 NK8000 Сети 

(включая WW8000 Composer) 

Целевые пользователи 

Настоящая документация предназначена для следующих пользователей: 

 Специалисты по продажам 

Соответствие продукту 

Содержание настоящего руководства проверено на соответствие приведенному 

аппаратному и программному обеспечению. Учитывая невозможность полно-

стью избежать отклонений, мы не можем гарантировать полное соответствие. 

Тем не менее, данные данного руководства регулярно пересматриваются и в по-

следующие версии вносятся все необходимые изменения. Названия брендов 

или имена продуктов, упоминаемые в данном документе, могут быть защищены 

законом об авторском праве или являться зарегистрированными торговыми 

марками других компаний. Они упоминаются исключительно с целью идентифи-

кации и не являются рекламой продуктов или услуг, если об этом нет особых 

указаний. 

История изменений 
Текущая версия Дата Примечания 

A6V10063710_a_ru 08,2012 13
е
 издание Планирования для всех Siemens DMS, сетей и 

программных продуктов сторонних производителей. 
 
Обновление включает: 
– NK823x:  

– Двойной Ethernet интерфейс с поддержкой резервиро-
вания и разделения сети с функциями маршрутизатора 
и сетевого экрана 

– USB порт расширения памяти для хранения логов 
– Шлюз Modbus для нескольких клиентов и устройств 

Modbus 
– Поддержка двух станций верхнего уровня CEI 79-5 

– Поддержка подключения STT20 BACnet к 
MM8000/MK8000 

– Поддержка расширенной линейки видеоустройств  Bosch 
– Поддержка ONVIF-совместимых камер 
– Обновление архитектуры в соответствии с новым 

ММ8000 UI 
– Департамент Безопасность и автоматизация зданий 

вошёл в состав Cектора Инфраструктура и города 

A6V10063710_a_ru 06,2011 12
е
 издание Планирования для всех Siemens DMS, сетей и 

программных продуктов сторонних производителей. 
Обновления включают: 
– Поддержка новой видеоподсистемы Bosch (ММ8000) 
– Поддержка DVR сторонних производителей через OPC 

(ММ8000) 
– Поддержка до 15 клиентов (MM8000 / MK8000) 
– Поддержка шлюзом NK823x систем FS20/FS720 
– Использование NK823x в роли шлюза Modbus для инте-

грации систем FS20/FS720 со сторонними Modbus стан-
циями и устройствами 

– Новый NK8237 шлюз Modbus 
– Новый порт для безопасной загрузки NK83x 
– Поддержка SNMP (только NK823x) 
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Текущая версия Дата Примечания 

A6V10063710_b_ru 12,2010 11
е
 издание Планирования для всех Siemens DMS, сетей и 

программных продуктов сторонних производителей. 
Обновления включают: 
– Документация, касающаяся расширению функций NK823x 

в версии MP4.30-01 
– Документация, касающаяся расширению функций 

MM8000/MK8000  в версии MP4.30-01 

A6V10063710_a_ru 06,2010 10
е
 издание Планирования для всех Siemens DMS, сетей и 

программных продуктов сторонних производителей. 
Обновления включают: 
– Поддержка нескольких серверов MM8000 
– Резервированный двойной Ethernet порт в NK823x 
– Встроенные цифровые входы/выходы в NK823x 
– Поддержка шлюзом NK823x систем CS115/FC330A 
– Удаленное туннелирование NK822x для CS6 Guarto 
– Расширение и реструктуризация содержания раздела 

Конфигурация уровня управления 
– Обновление иллюстраций 

A6V10063710_b_ru 12,2009 9
е
 издание Планирования для всех Siemens DMS, сетей и 

программных продуктов сторонних производителей. 
Обновления включают: 
– Документация, относящаяся к выпуску NK823x продуктов 

MP4.20-01 

A6V10063710_a_ru 06,2009 8
е
 издание Планирования для всех Siemens DMS, сетей и 

программных продуктов сторонних производителей. 
Обновления включают: 
– Поддержка новых панелей пожарообнаружения XLS 

(MM8000) 
– Поддержка новых панелей пожарообнаружения FS720 

Cerberus PRO (MM8000 / MK8000) 
– Поддержка новых панелей системы охранной сигнализа-

ции SPC5000/6000 Intrunet (MM8000 / MK8000) 
– Новые сетевые устройства NK8232 и NK8235 
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1 Общее представление о программных продуктах 
 

Одной из центральных задач Сектора Инфраструктура и города в лице Депар-

тамента Автоматизация и безопасность зданий (IC BT) ООО "Сименс" является 

предложение нашим заказчикам полностью интегрированных решений. Полная 

интеграция включает пожарную и охранную безопасность и системы автомати-

зации зданий, созданные различными поставщиками ООО "Сименс" и сторонни-

ми производителями. 

 

Так как расширение потребностей и ожиданий рынка идет в ногу с развитием 

технологий, департамент IС BT намерен предлагать продукты, отвечающие этим 

потребностям и ожиданиям. 

 

Семейство продуктов Siemens разработано для рынка небольших и средних ло-

кальных систем, конфигураций в объеме комплекса зданий (LAN сеть) и для 

распределенных объектов (WAN сеть). Дополнительно, для случаев выполнения 

интеграции другим поставщиком, Siemens предлагает решения в области откры-

тых систем, позволяющие интегрировать фирменные подсистемы компании. 

 

1.1 Системы управления опасными ситуациями 
 

Siemens предлагает следующие решения для Системы Управления Опасными 

Ситуациями (DMS): 

 

 Система управления MM8000: 

MM8000 обеспечивает интегрированное управление, децентрализованную 

эксплуатацию и централизованное обслуживание. MM8000 предназначена 

для замены устаревших систем управления типа LMSmodular, LMS6 и 

DMS7000. 

 

Система MM8000 также обладает следующими преимуществами: 

 

 Гибкость — Система может быть построена и сконфигурирована для соот-

ветствия различным ситуациям.  

 Масштабируемость — Система MM8000 легко расширяется для совме-

стимости с еще большим числом и типом подсистем и устройств. 

 Надежность — Система MM8000 основана на принципе автономных под-

систем и распределенного управления. Более того, возможна реализация 

конфигураций с резервированием. 

 Безопасность — Оператор имеет доступ только к строго определенным 

функциям.  

 Интеграция устройств стороннего производителя — Архитектура 

MM8000 предусматривает решения для открытых систем и для интеграции 

устройств сторонних производителей. 

 

 OPC Сервер MK8000 для подсистем: 

Концепция продукта OPC Сервер MK8000 предлагает заказчикам решения 

для открытых систем, позволяя встраивать наши подсистемы в системы 

управления сторонних производителей. 
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Цель заключается в предложении программного продукта OPC Data Access 

(DA) Сервер параллельно с законченными рыночными продуктами, включая 

программное обеспечение системы управления MM8000 . 

 

Программный продукт OPC DA Сервер позволяет технически интегрировать 

подсистемы FS в систему верхнего уровня, обеспечивая совместимость с ры-

ночным продуктом IС BT по комплексному решению для зданий. 

 

1.2 Возможности подключения — сети NK8000 
 

Сеть NK8000 позволяет подключать различные подсистемы через TCP/IP или 

BACnet/IP по Ethernet к системам MM8000 и MK8000 и предлагает соединение с 

системами MM8000 и MK8000 посредством последовательного порта. 

 

Семейство NK8000 состоит из следующих продуктов: 

 NK823x (второе поколение Ethernet портов NK8000): 

 NK8232 Ethernet порт для единичной подсистемы для систем DMS8000 

 NK8235 Ethernet порт для систем DMS8000 

 NK8237 Шлюз Modbus для пожарных систем Sinteso и Cerberus PRO 

 NK822x (первое поколение Ethernet портов NK8000): 

 NK8222 Ethernet порт для одиночной подсистемы для систем DMS8000 

 NK8223 Ethernet порт для систем DMS8000 

 NK8225 Ethernet порт для систем DMS8000 

1.2.1 Какой Ethernet порт NK8000 выбрать? 
 

Порты NK82xx Ethernet используются для подключения локальных и распреде-

ленных систем безопасности к системам управления DMS8000. Ethernet порт 

обеспечивает первый уровень централизации и является для DMS8000 надеж-

ным связующим звеном. Ethernet порты опционально могут поступать в корпусах 

с автономными источниками питания.  

 

NK823x, включая продукты NK8232, NK8235 и NK8237, относится ко второму по-

колению Ethernet портов. NK823x основан на новой более мощной аппаратной 

платформе (HW) и замещает продукты NK822x. NK8232 совместим с более ран-

ними версиями NK8222, NK8235 совместим с более ранними версиями NK8223 и 

NK8225 (за исключением поддержки CS6 Guarto). 

 

NK822x, включая продукты NK8222, NK8223 и NK8225, относится к первому по-

колению Ethernet портов. 
  

 

 Продукты NK82хх выводятся из употребления. Сервисный период закан-

чивается 31 декабря 2015 года. 

NK8222 и NK8223 больше не доступны. 

NK8225 может быть заказан только для расширения системы странами, 

имеющих резервы. 
  

NK8232 / NK8222 обеспечивают соединение одной подсистемы безопасности с 

системами управления DMS8000 и наилучшим образом подходят для распреде-

ленных систем или сетей, в которых к удаленной системе управления (напри-

мер, применение для банков: централизация систем безопасности филиалов) 

необходимо подключить только одну подсистему. 
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NK8223, NK8225 и NK8235 обеспечивают  подключение  нескольких  подсистем 

IС BT и сторонних производителей к системам управления DMS8000 и наилуч-

шим образом подходят для локальных систем, систем, сопоставимых по разме-

рам с комплексом зданий или распределенных систем, к которым должны под-

ключаться несколько подсистем, или ожидается расширение системы за счет 

добавления дополнительных подсистем. 

 

В предложениях NK8232/NK8235/NK8225, дополнительно к стандартным воз-

можностям подключения, обеспечивается BACnet соединение между отдельны-

ми NK82хх для сетевого обмена данными и соединения с управляющими стан-

циями DMS8000. 

 

NK8237 используется как шлюз (использующий соединение по LAN или после-

довательному порту) между пожарной системой Sinteso (или Cerberus PRO) и 

системами верхнего уровня Modbus. Обеспечивает двунаправленное Modbus 

RTU и TCP/IP подключение к пожарной системе Sinteso или Cerberus PRO. 

 

1.2.1.1 Общие возможности подключений для NK82xx 
 

 Возможность Ethernet соединения по TCP/IP для подключения к локальным и 

удаленным системам управления. Транспортный протокол CMSDL/IP или CEI 

79-5/IP, поддерживающий 64-разрядное кодирование (алгоритм FEAL) для 

применения в банках, где требуется повышенная безопасность, и поддержка 

коммутируемых линий. 

 Одновременное соединение с несколькими системами управления (до четы-

рех) по протоколу CMSDL/IP (без кодирования). 

 Возможность подключения по последовательному порту к локальной системе 

управления (MM8000 / MK8000) по линии RS232 с использованием CMSDL 

протокола. 

 MM8000 или MK8000 должны быть оснащены сетевым драйвером NS8210 для 

возможности соединения через Ethernet по TCP/IP или драйвером NS8012 

CDI-Net для возможности подключения по последовательному порту. 

 Поддержка модулей цифровых входов/выходов, подключенных через I
2
C. 

 NK823x: 

 До 32 неконтролируемых цифровых входов 

 До 32 неконтролируемых цифровых релейных выходов 

 До 16 контролируемых входов 

 NK822x: До 16 неконтролируемых цифровых входов и 8 цифровых релей-

ных выходов. 

 Поддержка логических взаимодействий между локально подключенными под-

системами. 

 Поддерживаемые подсистемы см. в разделе 4.4. 

 Опциональное телефонное соединение через модем для сильно распреде-

лённых систем. 
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1.2.1.2 Расширенные возможности подключений для NK8232/NK8235/NK8225 
 

 Стандартные возможности подключения, как указано в разделе 1.2.1. 

 BACnet/IP для соединения через Ethernet и подключения к локальным и уда-

ленным системам управления DMS8000. 

 Поддерживаемые подсистемы см. в разделе 3.2.13. 

 Усовершенствованная поддержка логических взаимодействий локально под-

ключенных подсистем с подсистемами, подключенными к другим 

NK823x/NK8225. 

 Поддерживаемые подсистемы см. в разделе 4.4. 

 MM8000 или MK8000 должны быть оснащены сетевым драйвером NS8011 для 

BACnet/IP соединения через Ethernet, сетевым драйвером NS8210 для воз-

можности соединения Ethernet по TCP/IP или драйвером NS8012 CDI-Net для 

возможности подключения по последовательному порту. 

 

1.2.1.3 Расширенные возможности подключения (только для NK823x) 
 

 Поддержка пожарных панелей FS20 Sinteso™/FS720 Cerberus© PRO. 

 Поддержка сторонних Modbus систем для систем FS20/FS720, где NK823x ис-

пользуется в роли Modbus шлюза. 

 Двойной Ethernet интерфейс с поддержкой резервирования и разделения сети 

с функциями маршрутизатора и сетевого экрана 

 USB порт с поддержкой устройств памяти для хранения логов выбираемого 

потока данных (к системе управления/подсистеме). 

 

1.3 Конфигурация — Composer WW8000 
 

MM8000, MK8000 и NK8000 могут быть быстро, просто и безопасно сконфигури-

рованы утилитой Composer (использующей концепцию подсистем). Утилита 

Composer является общей сервисной программой для конфигурирования всех 

продуктов DMS8000. 
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2 Конфигурация уровня управления 
 

В разделе приводится перечень типов конфигурации, поддерживаемых в 

DMS8000 MP4.50 для следующих продуктов: 

 MM8000 Система управления 

 MK8000 OPC Сервера 

 NK8000 Сети 

  

 

 Чтобы просмотреть возможности сетевых подключений, обращайтесь к Прило-

жению A. 
  

2.1 Конфигурации системы управления MM8000/OPC DA Серве-
ра MK8000 

 
Следующие типы конфигурации управления поддерживаются MM8000/MK8000. 

Примеры показывают различные доступные возможности конфигурации объек-

та. Эти конфигурации могут использоваться для одной или нескольких станций 

или объектов. 

Примечание: Конфигурация системы управления свободно комбинируется с 

конфигурацией сети NK8000. (См. раздел 2.2.) 

2.1.1 Одиночная станция 
 

Характеристики: 

 Одиночная станция, содержащая все уровни программного обеспечения 

(Клиент и Сервер) 

 Предоставляет простое решение для небольших и средних систем 

 

 

Рис. 1 Конфигурация с одиночной станцией MM8000 
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2.1.2 Одноранговая сеть 
 

Характеристики: 

 Каждая станция является одиночной и, следовательно, содержит все про-

граммные уровни. 

 Системы могут подключаться, например, к Ethernet портам NK82xx, которые 

допускают многоадресную маршрутизацию. 

 
Рис. 2 Конфигурация одноранговых сетей 

2.1.3 Распределенная конфигурация клиент/сервер 
 

Характеристики: 

 Распределенная конфигурация клиент/сервер (соединение TCP/IP) 

 Предоставляет простое решение для небольших и средних систем 

 Поддержка до 15 клиентов 

 Каждая станция специализируется на одной функции (то есть, клиент 

MM8000/MK8000, сервер MM8000/MK8000 или коммуникационный процес-

сор FEP) 

 Для распределения нагрузки архитектура ПО может распределяться по 

различным ПК. 

 Опциональное решение резервирования с двумя серверами для избежания 

перерывов в работе 

 Опциональное решение для ручного переключения клиента между серве-

рами для резервирования или управления несколькими проектами 

 

MM8000: Клиент предоставляет пользовательский интерфейс. Сервер управля-

ет всеми функциональными возможностями, предоставляемыми MM8000, и хра-

нит базу данных конфигурации. Коммуникационный процессор FEP предостав-

ляет драйверы для различных подключений (например, Cerloop, NK8000 и т.д.). 

 

MK8000: Сервер обеспечивает функциональность OPC, тогда как коммуникаци-

онный процессор FEP обеспечивает возможность подключения подсистем. 

Подобная архитектура предоставляет возможность масштабирования от малых 

до больших объектов и дает решения для максимальной производительности 

крупных систем, требующих нескольких коммуникационный процессоров FEP и 

нескольких клиентских станций MM8000/MK8000. 
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Доступны следующие распределенные конфигурации: 

 

 Конфигурация небольших/средних систем: 

В данной конфигурации главная станция обеспечивает функциональность 

сервера, включая локальные и сетевые (NK82xx) подключения. Далее, одна 

или несколько станций подключаются к серверу (см. Рис. 3 и Рис. 4.). Каждая 

такая станция может выполнять различный набор функций. Можно иметь 

станции, выполняющие только функции основных модулей — например, тех, 

которые связаны только с функциями контроля — и станции, оснащенные бо-

лее полным набором средств, такие как Навигатор Объекта и Журнал Собы-

тий, пользователями которых является инженерный и диспетчерский персо-

нал. 

 
Рис. 3 Конфигурация для небольших/средних систем MM8000/MK8000 

 

 
Рис. 4 Распределенная конфигурация для небольших/средних систем 

MM8000/MK8000 + SiPass 

 

Примечание: Серверы MM8000/MK8000 и SiPass могут быть установлены на 

разных станциях. Такой подход рекомендован для больших систем. 

 

Технические подробности можно уточнить в службе технической поддержки. 
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 Конфигурация больших систем: 

В данной конфигурации уровень сервера и коммуникационный уровень ин-

сталлированы на разных станциях. Для расширения возможных подключений 

и распределения большой нагрузки в сети LAN могут устанавливаться одна 

или несколько коммуникационных FEP-станций. 

 

 
 

Рис. 5 MM8000/MK8000 с несколькими коммуникационными процессорами 

FEP для распределения нагрузки 

 

 

 

 Отказоустойчивая конфигурация: 

Для максимальной надежности серверное оборудование может дублировать-

ся и управляться ПО Marathon everRun™ FT. Тем самым обеспечивается от-

сутствие простоев. В этом решении возможность подключения подсистем 

осуществляется за счет LAN соединения. 

 

 
Рис. 6 Отказоустойчивая конфигурация MM8000/MK8000 с двумя серверами 

 

Примечание: Технические подробности в отношении решения конфигурации с 

резервированием можно уточнить в службе технической поддержки. 
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 Конфигурация нескольких серверов: 

Для повышенной надежности сервер дублируется и на клиентской стан-

ции/станциях обеспечивается функция ручного переключения между серве-

рами на случай выхода текущего сервера из строя. 

В случае отказа сервера клиент может переключиться на другой сервер, 

сконфигурированный под тот же проект, обеспечивая тем самым минималь-

ное время отсутствия соединения. 

Может быть сконфигурировано до 4 серверов. 

 
Рис. 7 Распределенная конфигурация нескольких серверов 

 

Примечание: Каждый клиент может подключаться одновременно только к од-

ному серверу. 

 

 

 Конфигурация виртуального сервера: 

Для такого решения используется поддержка MM8000 виртуальной среды 

VMware®. В этом решении один или несколько виртуальных клиен-

тов/серверов MM8000 работают в виртуальной среде VMware. 

В этом случае потребуется один или нескольких продуктов VMware: 

 VMware Рабочая станция 

 VMware Сервер 

 VMware ESX 

 Подробности о поддержке конкретных конфигураций можно уточнить в 

VMware документации на www.vmware.com. 

 

 

 

Рис. 8 Распределенная конфигурация VMware 

http://www.vmware.com/
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 Конфигурация для нескольких проектов на отдельных серверах : 

Может быть сконфигурировано несколько различных проектов, находящихся 

на разных серверах MM8000. Эти сервера доступны для клиентских станций 

через функцию ручного переключения сервера. 

Это дает возможность переключать один или несколько клиентов, например, с 

охранной системы на систему пожарной безопасности. 

Может быть сконфигурировано до 4 серверов. 

 

 

Рис. 9 Несколько проектов, распределенных на отдельных серверах 
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2.2 Конфигурации сети NK8000 
 

Сети NK8000 поддерживаются MM8000 и MK8000 MP4.50 в конфигурациях, опи-

санных в разделе 2.1 (до четырех управляющих станций). Дополнительные при-

меры конфигураций приведены в данном разделе. 

2.2.1 Конфигурация нескольких управляющих станций DMS8000 — CMSDL/IP 
 

Характеристики: 

 Коммуникационный уровень, оснащенный сетевым драйвером NS8210 с 

протоколом CMSDL/IP  

 До четырех управляющих станций 

 
Рис. 10 Пример конфигурации нескольких управляющих станций и NK8000 

CMSDL/IP 

2.2.2 Конфигурация нескольких управляющих станций DMS8000 – BACnet/IP 
(только NK823x/NK8225) 

 

Характеристики: 

 Коммуникационный уровень, оснащенный сетевым драйвером NS8011 

BACnet для DMS8000 

 Поддерживаемые подсистемы см. в разделе 3.2.13. 

 До четырех управляющих станций DMS8000 

 Предпочтительное решение, если ожидается расширение системы за счет 

FS20 Sinteso/FS720 Cerberus PRO и/или DESIGO PX 

 Предпочтительное решение, если используются только NK823x/NK8225 

(возможность организовать сетевые взаимодействия) 

 
Рис. 11 Пример конфигурации нескольких управляющих станций DMS8000 с 

NK823x/NK8225 BACnet 
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2.2.3 Шлюз Modbus с поддержкой нескольких устройств и разделения сети 
(только NK823x) 

 

Характеристики: 

 Уровень связи DMS8000 обеспечивается сетевым драйвером NS8210, про-

токолом CMSDL/IP или сетевым драйвером BACnet NS8011, протоколом 

BACnet/IP 

 До 4 станций (любая комбинация клиентов MM8000/MK8000/TCP/IP Modbus) 

 Одновременная поддержка подключения сторонних устройств TCP/IP 

Modbus и последовательного соединения Modbus (всего до четырёх под-

ключений) 

 Ограничение - подключение двух устройств Modbus по последовательному 

порту 

 Поддержка функций маршрутизация и сетевого экрана между двумя 

Ethernet линиями для FS20/FS720 

 

 

Рис. 12 Пример конфигурации NK823x как шлюза Modbus 
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2.2.4 Одна или несколько управляющих станций DMS8000 — резервирование 
подключения по LAN (только NK823x ) 

 

Характеристики: 

 Уровень связи обеспечивается сетевым драйвером NS8210 и протоколом 

CMSDL/IP или CEI 79-5, или сетевым драйвером NS8011 и протоколом 

BACnet 

 До 4-х станций (ограничение - две станции для CEI) 

 Два Ethernet соединения для надежности сети 

В случае отказа основного NK823x соединения Ethernet, NK823x может об-

мениваться данными с системой/системами управления через резервное 

соединение Ethernet. 

 

 
Рис. 13 Пример резервирования подключения к NK823x 
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2.2.5 DMS8000 — поддержка соединений по телефонной сети 
 

Характеристики: 

 Коммуникационный уровень, оснащенный сетевым драйвером NS8210 и 

модемом/модемами, выбран протокол CEI 79-5/IP 

 Телефонное соединение NK82xx в качестве основного (Ethernet соединение 

отсутствует) или вспомогательного (в случае отказа сети) через PSTN 

 Поддержка шифрования 

 До двух станций CEI (только NK823x) 

Примечание: Подключение по телефонной сети не поддерживается на 

второй станции 

 
Рис. 14 Пример использования соединений по телефонной сети общего поль-

зования с NK8000 
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3 Конфигурация уровня автоматизации 

3.1 Конфигурации, поддерживаемые MM8000 / MK8000 
 

MM8000 / MK8000 MP4.50 поддерживает: 

Типы подключений уровня автоматизации (подсистем) 

 Прямое RS-232 подключение 

 Cerloop 

 CDI-Net 

 NK8000 

 Прямое LAN подключение 

 FCnet (SAFEDLINK) 

Сетевые компоненты 

 NK82xx 

 MK7022 

 GW-21, GW20 

Панели управления 

Примечание: Версии панелей управления см. Информацию по версии MM8000 

MP4.50 (док. A6V10062509). 

 

Системы пожарной безопасности: 

 CS11 AlgoRex 

 FC700A 

 CS1115/FC330A 

 CZ10 

 XLS ‡ 

 FS20 Sinteso™ 

 FS720 Cerberus© PRO 

 STT11 (Système de Télécommande et Télésignalisation) 

 STT20/STT2410 

 SIGMASYS / D100 

 

Охранные системы: 

 SPC5000/6000 Intrunet 

 SI410/420 Intrunet 

 CS4 

 CS440 

 CZ12 

 CS6 Guarto (с удаленной конфигурацией через туннелирование NK822x) 

 

 

                                                        
 
‡ Только MM8000 
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Системы обнаружения утечки газа: 

 CC60 

 

Системы видеонаблюдения: 

 Видео матрицы SIMATRIX, SIMATRIX NEO 

 SISTORE AX, CX, MX (включая NVS*), MXpro, SX цифровые видеорегистра-

торы (DVR) 

 TELSCAN 

 IP - камеры (стационарные), оснащенные: 

 CCIS1337-LP 

 CFVA-IP 

 CVVA-IP 

*Сетевое ПО видеонаблюдения 

 

Управление доступом: 

 Интегрированная система управления доступом SiPass 

 Контроллеры CerPass CC30 (подключение через SiPass) 

 

Автоматизация зданий: 

 DESIGO PX   

 

Общая автоматизация и системы входов/выходов: 

 SIMATIC S7 

 MF7033/MM7033 цифровой PLC модуль 

 DF8000/CF9000 системы цифровых входов/выходов 

 

Удаленное оповещение: 

 Система пейджинговой связи ESPA  

 Аналоговый модем для телефонного соединения 

 

Системы сторонних производителей: 

 Часть систем сторонних производителей поддерживается через NK82xx или 

MM8000 драйверы 

 Подробнее- см. раздел 3.4. 

 

Раздел 3.2 содержит подробную информацию о типах конфигурации, поддержи-

ваемых MM8000 и MK8000. 

Примечание: Поддерживаются также комбинации типов конфигураций уровня 

автоматизации. 

 Возможности сетевого подключения см. Приложение A. 

                                                        
 
  только MM8000 
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3.2 Типы конфигураций способов подключения 

3.2.1 Прямое подключение ISO1745 
 

 

 

 

Рис. 15 Пример прямого подключения ISO1745 

Структура системы 

Эта конфигурация поддерживает интеграцию пожарных панелей CS11 AlgoRex 

(или FC700A). 

CK1142/43 (или FG700A) обеспечивает связь с MM8000 / MK8000. 

 

Соединение / подключение 

Шлюз (CK1142/43 или FG700A) передает информацию на DMS через последова-

тельный порт. Шлюз соединен с одной или несколькими пожарными панелями 

CS11 AlgoRex (или FC700A) через встроенную C-шину. 
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Подсистемы, подключаемые указанным способом 

 

Тип Имя  Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Пожарная панель CS11 AlgoRex  X X 

Пожарная панель FC700A  X X 

Необходимые сетевые устройства 

 

Тип  Имя Версия 

Шлюз для CS11 CK1142/43   

Шлюз для FC700A FG700A   

Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

Система верхнего 

уровня 

OPC-клиент верхне-

го уровня 

Любой клиент, 

совместимый с 

OPC DA 2.0x 

OPC DA 2.0x 

 OPC Сервер MK8000 MP4.50 

 Драйвер ISO1745 NS8010  

MM8000 Драйвер ISO1745 NS8010 MP4.50 

 

Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 MP4.50 До трех соединений по последовательным пор-

там к драйверу ISO1745 (три CK1142/43). MK8000 

 

                                                        
 
   См. Информация о версии MM8000 MP4.50 (док. A6V10062509) 
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3.2.2 Конфигурация Cerloop 
 

 

 

 

Рис. 16 Пример конфигурации Cerloop 

Структура системы 

Эта конфигурация поддерживает интеграцию ряда панелей управления, соеди-

няемых по Cerloop (встроенный кольцевой шлейф класса A). MK7022 обеспечи-

вает связь с MM8000 / MK8000. 

Соединение / подключение 

Шлюз MK7022 передает информацию на DMS через последовательный порт. 

MK7022 соединен через Cerloop с различными панелями управления пожарной и 

охранной безопасности. Подсеть CS11 AlgoRex может подключаться к Cerloop 

через шлюз CK1142/43 (сконфигурированный для Cerloop). 
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Подсистемы, подключаемые указанным способом  

 

Тип Имя  Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Пожарная панель CS11 AlgoRex  X X 

Пожарная панель CZ10  X X 

Охранная панель CS440  X X 

Охранная панель CS4  X X 

Охранная панель CZ12  X X 

Панель обнаружения 

утечки газа 

CC60  X X 

Цифровой PLC мо-

дуль 

MF/MM7033  X X 

Système de  

Télécommande et 

Télésignalisation 

STT11 

 

 X 

 

X 

 

Необходимые сетевые устройства 

 

Тип  Имя Версия 

Шлюз для Cerloop MK7022   

Шлюз для CS11 CK1142/43   

Шлюз для STT11 SK11  

Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

Система верхнего 

уровня 

OPC-клиент верхне-

го уровня 

Любой клиент, 

совместимый с 

OPC DA 2.0x 

OPC DA 2.0x 

 OPC Сервер MK8000 MP4.50 

 Драйвер ISO1745 NS8010  

MM8000 Драйвер ISO1745 NS8010 MP4.50 

MT8001 Нет  MP4.30 

Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 

MK8000 

MP4.50 С одиночными/серверными станциями, до трех 

соединений по последовательному порту к драй-

веру ISO1745 (три MK7022). Больше подключе-

ний может поддерживаться через FEP-станции 

(макс. 8 подключений на коммуникационный про-

цессор FEP). 

 

Примечание: К Cerloop может быть подключено до четырех MM8000 / MK8000 / 

MF7033). 

                                                        
 
   См. Информация о версии MM8000 MP4.50 (док. A6V10062509) 
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3.2.3 Прямое подключение CS1115 / FC330A 
 

 

 

Рис. 17 Пример прямого подключения по RS-232 

Структура системы 

Такая конфигурация поддерживает интеграцию пожарных панелей CS1115 (или 

FC330A). 

Соединение / подключение 

Через последовательный порт RS-232. 

Подсистемы, подключаемые указанным способом 

 

Тип Имя  Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Пожарная панель CS1115 

FC330A 

 X 

X 

X 

X 

Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

Система верхнего 

уровня 

OPC-клиент верхнего 

уровня 

Любой клиент, 

совместимый с 

OPC DA 2.0x 

OPC DA 2.0x 

 OPC Сервер MK8000 MP4.50 

 Драйвер Fire CNDL NS8015  

MM8000 Драйвер Fire CNDL NS8015 MP4.50 

Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 MP4.50 До четырех соединений по последовательному 

порту к драйверу CNDL. 

 

MK8000 
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3.2.4 Прямое подключение SI410/420 Intrunet 
 

 
 

Рис. 18 Пример прямого подключения по RS-232 

 

 

 
 

Рис. 19 Пример конфигурации через LAN туннелирование 

 

Структура системы 

Эта конфигурация поддерживает интеграцию охранных панелей SI410/420 

Intrunet . 

Соединение / подключение 

Соединение может быть выполнено через: 

 последовательный порт RS-232; 

 LAN, где SI410/420 оснащен SMNxx (например, SMN42) последовательный/ 

LAN адаптер.* 

 

* Может также использоваться внешний адаптер (например, LANTRONIX 

UDS1100). 
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Подсистемы, подключаемые указанным способом 

 

Тип Имя  Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Охранная панель SI410/420 Intrunet  X X 

Необходимые сетевые устройства (для LAN туннелирования) 

 

Тип  Имя Версия 

Адаптер LAN/RS-232 

(внутренний) 

SMN36 / 42 / 43 См. документацию Intrunet 

Адаптер LAN/RS-232 

(внешний) 

 См. документацию LANTRONIX 

Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

Система верхнего 

уровня 

OPC-клиент верхне-

го уровня 

Любой клиент, 

совместимый с 

OPC DA 2.0x 

OPC DA 2.0x 

 OPC Сервер MK8000 MP4.50 

 Драйвер SI410/420 

Intrunet 

NS8014  

 ПО LAN/RS-232  

(для LAN туннелиро-

вания) 

ПО LANTRONIX 

redirector (или 

аналог) 

См. документа-

цию 

LANTRONIX 

MM8000 Драйвер SI410/420 

Intrunet 

NS8014 MP4.50 

 ПО LAN/RS-232  

(для LAN туннелиро-

вания) 

ПО LANTRONIX 

redirector (или 

аналог) 

См. документа-

цию 

LANTRONIX 

Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 MP4.50 – Возможность подключения ограничена чис-

лом последовательных и виртуальных по-

следовательных портов. 

– Модули Ethernet не поддерживают кодиро-

вание. 

– Опция GSM на SMN43 не поддерживается. 

– К драйверу SI410/420 Intrunet может быть 

подключено до 250 охранных панелей 

SI410/420 Intrunet . 

MK8000 
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3.2.5 Конфигурация LAN для SPC5000/6000 Intrunet 
 

 
Рис. 20 Пример конфигурации LAN для SPC5000/6000 Intrunet 

Структура системы 

Эта конфигурация поддерживает интеграцию охранных панелей SPC5000/6000 

Intrunet . 

Соединение / подключение 

Охранные панели SPC5000/6000 Intrunet подключены к DMS через LAN. 

Подсистемы, подключаемые указанным способом 

 

Тип Имя  Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Охранная панель SPC5000/6000 

Intrunet 

 X X 

Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

Система верхнего 

уровня 

OPC-клиент верхне-

го уровня 

Любой клиент, 

совместимый с 

OPC DA 2.0x 

OPC DA 2.0x 

 OPC Сервер MK8000 MP4.50 

 Драйвер SPC5000 

/6000 Intrunet 

NS8013  

MM8000 Драйвер SPC5000 

/6000 Intrunet 

NS8013 MP4.50 

Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 MP4.50 – К драйверу SPC5000/6000 Intrunet могут 

быть подключены до 50 охранных панелей 

SPC5000/6000 Intrunet. 

MK8000 
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3.2.6 Конфигурация LAN подключения для систем управления доступом 
 

 

 
 

Рис. 21 Пример конфигурации LAN для SiPass 

 

Структура системы 

Эта конфигурация поддерживает интеграцию системы управления доступом в 

MM8000 /MK8000. 

Соединение / подключение 

Центральный контроллер/контроллеры (SiPass ACC или CerPass CC30 через 

SiPass) управляет передачей данных между устройствами и сервером SiPass. 

Сервер SiPass в свою очередь управляет передачей данных на/от DMS на ло-

кальном уровне (см. Рис. 21) или через LAN. 

 
   

 

 Примечание 1: Сервер SiPass может существовать отдельно от сервера MM8000 

/ MK8000. 

Примечание 2: Проверьте наличие возможных лицензионных требований SiPass. 
   

Подсистемы, подключаемые указанным способом  

 

Тип Имя Версия Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Контроль доступа SiPass Integrated   X X 

 Системы сторон-

них производи-

телей 

 См. Руководство по подключению систе-

мы управления доступом к DMS8000 (док.  

A6V10062451).  

Необходимые сетевые устройства 

Тип  Имя Версия 

Устройства LAN   

                                                        
 
   См. Информация о версии MM8000 MP4.50 (док. # A6V10062509) 
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Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

Система верхнего 

уровня 

OPC-клиент верхне-

го уровня 

Любой клиент, 

совместимый с 

OPC DA 2.0x 

OPC DA 2.0x 

 OPC Сервер MK8000 MP4.50 

MM8000 / 

MK8000 

ПО управления до-

ступом 

SiPass Integrated  

 Драйвер SiPass NS8018  

Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 

MK8000 

MP4.50 – Драйвер SiPass может находиться только на сер-

верной станции (не на коммуникационных процес-

сорах FEP) 

– Макс. 4 сервера SiPasss на систему MM8000 / 

MK8000 
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3.2.7 Конфигурация BACnet/IP LAN 
 

 

Конфигурация уровня управления

BACnet/IP Ethernet

FS20 
Sinteso

FS720 
Cerberus 

PRO

DESIGO 
PX

STT20

 
Рис. 22 Пример прямой конфигурации BACnet/IP LAN для подсистем 

 

 

 

 

Рис. 23 Пример конфигурации FS20 Sinteso/FS720 Cerberus PRO на FCnet 

SAFEDLINK 
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Рис. 24 Пример конфигурации с несколькими сетями FS20/FS720 SAFEDLINK 

Структура системы 

Эта конфигурация поддерживает интеграцию пожарных панелей FS20 Sinteso / 

FS720 Cerberus PRO и контроллеров системы автоматизации зданий DESIGO 

PX. 

Соединение / подключение 

Обе подсистемы FS20 Sinteso / FS720 Cerberus PRO и DESIGO PX могут под-

ключаться к DMS через LAN. 

 

Несколько панелей FCxx/FTxx дополнительно могут подключаться к DMS через 

FCnet/SAFEDLINK в одном или нескольких SAFEDLINK сетях, где до двух пане-

лей (Глобальные точки доступа или GAP) используются в роли точек подключе-

ния для DMS. Информацию по возможным подключениям и конфигурации см. 

Руководство по конфигурированию подключений сетей, систем пожарной и 

охранной безопасности к DMS8000 (док. A6V10062425). 



Конфигурация уровня автоматизации 

35 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  08.2012 

 

 

Подсистемы, подключаемые указанным способом 

 

Тип Имя  Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Пожарная панель FS20 Sinteso  
 

X X 

Пожарная панель FS720 

Cerberus PRO  

 
X X 

Пожарная панель STT20 
 

X X 

Автоматизация 

зданий 

DESIGO PX  
 

X  

Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

Система верхнего 

уровня 

OPC-клиент верхнего 

уровня 

Любой клиент, 

совместимый с 

OPC DA 2.0x 

OPC DA 2.0x 

 OPC Сервер MK8000 MP4.50 

 Драйвер BACnet NS8011 MP4.50 

MM8000 Драйвер BACnet NS8011 MP4.50 

Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 MP4.50 К серверу/ FEP-станции может быть подключено 

до 64 устройств BACnet (FCxx/FTxx и /или 

DESIGO PX).   

Примечание: Панели одной системы FS20 (или 

проекта) не могут подключаться к двум различ-

ным коммуникационным процессорам FEP (двум 

клиентам BACnet). 

  Системы FS20 Sinteso / FS720 Cerberus PRO: 

– до 16 панелей FCxx/FTxx в сети SAFEDLINK 

– до 64 панелей FCxx/FTxx всего в подключа-

емых сетях SAFEDLINK 

– до 2 панелей - GAP в сети FCnet/SAFEDLINK 

– до 2 BACnet клиентов 

  DESIGO PX отображает события, касаемо откло-

няющихся от нормы состояний — никакая допол-

нительная информация, касающаяся событий, 

например, причины или состояния, не отобража-

ется 

MK8000 MP4.50 DESIGO PX не поддерживается. 

                                                        
 
   См. Информация по версии MM8000 MP4.50 (док. A6V10062509) для получения информации о моделях и 
количестве поддерживаемых контроллеров PX 
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3.2.8 Конфигурация LAN подключения системы видеонаблюдения 
 

 

 

Рис. 25 Пример LAN конфигурации системы видеонаблюдения 

Структура системы 

Эта конфигурация поддерживает интеграцию CCTV в MM8000 (полная интегра-

ция, включая видео в реальном масштабе времени) и в MK8000 (только обра-

ботка событий и диагностика). 

Соединение / подключение 

Устройства CCTV подключаются к DMS через LAN. 

Подсистемы, подключаемые указанным способом  

 

Тип Имя  Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Система 

CCTV 

SISTORE AX  X X 

 SISTORE CX  X X 

 SISTORE MX  X X 

 SISTORE SX  X X 

 Видео Web- сервер 

TELSCAN * 

 X X 

 IP-камеры (стационар-

ные) 

 X X 

Системы сторонних производите-

лей 

 См. Приложение A и документацию по 

конфигурации дополнительных компо-

нентов MM8000 ICC.  

 

 

*Примечание. IP-камеры могут подключаться к SISTORE MX. В условиях прямо-

го подключения они конфигурируются как одноканальная TELSCAN. 
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Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

Система верхнего 

уровня 

OPC-клиент верхнего 

уровня 

Любой клиент, 

совместимый с 

OPC DA 2.0x 

OPC DA 2.0x 

 OPC Сервер MK8000 MP4.50 

 Необходимое про-

граммное обеспечение, 

соответствующее кон-

кретному устройству 

SISTORE, 

TELSCAN 

 

MM8000 Необходимое про-

граммное обеспечение, 

соответствующее кон-

кретному устройству 

SISTORE, 

TELSCAN, 

Системы  

стороннего про-

изводителя* 

MP4.50 

 IP-камеры CCIS1337-LP 

CFVA-IP 

CVVA-IP 

 

 

 

 *См. раздел 3.4 и Руководство по конфигурации дополнительных компо-

нентов MM8000 ICC по совместимым подсистемам стороннего производите-

ля . 

 

Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 MP4.50 Макс. число DVR подключений на сервер/FEP-станцию: 

– SISTORE AX/MX: 50 (рекомендуется 40) 

– SISTORE CX/SX: 150 (рекомендуется 100) 

MK8000 MP4.50 Только для обработки событий и диагностики; видео в 

реальном масштабе времени не поддерживается 

См. также в MM8000 выше ограничения для SISTORE 
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3.2.9 Конфигурация удаленного оповещения 
 

 

 
Рис. 26 Пример конфигурации удаленного оповещения 

Структура системы 

Эта конфигурация поддерживает интеграцию пейджинговой системы в MM8000. 

Соединение / подключение 

Пейджинговая система подключена к DMS через RS-232.  

Подсистемы, подключаемые указанным способом  

 

Тип Имя Версия Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Пейджинговая си-

стема 

ESPA   

-совместимое пейджинго-

вое устройство 

X  

Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

MM8000 Диспетчеризация пей-

джинговых сообщений 

  

Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 MP4.50 1 пейджинговая система 

MK8000 MP4.50 Пейджинговая система не поддерживается 

 

                                                        
 
   См. Информация о версии MM8000 MP4.50 (док. # A6V10062509) 



Конфигурация уровня автоматизации 

39 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  08.2012 

 

 

3.2.10 Конфигурация интеграции OPC DA 
 

 

 

Рис. 27 Пример конфигурации интеграции OPC DA 

Структура системы 

Эта конфигурация поддерживает интеграцию подсистем стороннего производи-

теля, оснащенных OPC-сервером, который может быть запущен на отдельном 

ПК или на том же ПК, где установлен сервер системы управления. 

 
  

 

Два способа OPC подключения для подсистем: 

– Стандартный программный модуль OPC для подсистем: Нет необхо-

димости в разработке программного обеспечения, но ограниченная функ-

циональность требует дополнительного проектирования. 

 Подробнее см. Руководство по OPC подключениям (док.  A6V10065253). 

 

– Специальный программный модуль OPC для подсистем: Требует 

разработки сервисной программы для подсистемы Composer (выполнено 

для SIMATIC S7 и RCO R-Card M5). 

Соединение / подключение 

Для передачи/получения информации с подсистемы/подсистем стороннего про-

изводителя MM8000 подключается через Ethernet к OPC-серверу с подключен-

ными к нему подсистемами. Этот OPC-сервер может исполняться на сетевом ПК 

или на том же ПК, где установлена система управления MM8000. 

Подсистемы, подключаемые указанным способом 

 

Тип Имя Версия Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

MT8001 

MP4.30 

Система вхо-

дов/выходов (PLC) 

SIMATIC S7   X   

Контроль доступа RCO R-Card M5   X   

                                                        
 
   См. Информация по версии MM8000 MP4.50 (док. A6V10062509) 



Конфигурация уровня автоматизации 

40 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  08.2012 

 

 

Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

MM8000 OPC-сервер стороннего 

производителя 

  

Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения  

MM8000 MP4.50 8 OPC-подключений 

10 000 OPC-тегов (всего) 

В отношении дополнительных 

подключений и тегов рекомен-

дуется обращаться в службу 

технической поддержки. 
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3.2.11 Конфигурация подключения NK82xx по последовательному порту 
 

 

Конфигурация уровня управления

Загрузка конфигурации 
через LAN/IP

Локальная сеть

Подсистемы в конфигурациях Cerloop, 
RS-232, RS-485

CS6 Guarto В конфигурации BACnet/LON 
(только через NK822x)

Ноутбук

Драйвер CDI-Net NS8012

CMSDL

 

 

Рис. 28 Пример конфигурации подключения NK8000 по последовательному 

порту к MM8000/MK8000 

Примечание: В MK8000 конфигурируются не все подсистемы. Подробнее см. 

раздел 3.1. 

Структура системы 

Эта конфигурация поддерживает интеграцию ряда панелей управления, под-

ключаемых к Cerloop (кольцевая сеть класса A собственной разработки), Cerban 

и /или RS485. Кроме того, она поддерживает интеграцию CS6 Guarto через LON-

шину (только NK822x). Один из последовательных портов NK82xx обеспечивает 

связь с системой управления (MM8000 / MK8000). 

Соединение / подключение 

NK82xx подключается к системе управления по RS-232 (CMSDL протокол). 

Примечание: Для загрузки конфигурации требуется (временное) сетевое соеди-

нение по Ethernet 

 

NK82xx подключается через последовательные порты и/или через LON-шину к 

самым различным панелям систем пожарной и охранной безопасности. 

 

 В отношении совместимых конфигураций/протоколов подсистем с NK82xx 

обращайтесь к техническим описаниям порта NK82xx-Ethernet. 

. 
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Подсистемы, подключаемые указанным способом  

 

Тип Имя  Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Пожарная панель CS11 AlgoRex  X X 

Пожарная панель FC700A  X X 

Пожарная панель CS1115/FC330A *  X X 

Пожарная панель CZ10  X X 

Пожарная панель XLS  X  

Пожарная панель SIGMASYS  X X 

Пожарная панель D100  X X 

Охранная панель CS440  X X 

Охранная панель CS4  X X 

Охранная панель CZ12  X X 

Охранная панель SI410/420 Intrunet  X X 

Охранная панель CS6 Guarto **  X X 

Панель обнаружения 

утечки газа 

CC60  X X 

Цифровой PLC модуль MF/MM7033  X X 

Système de Télécom-

mande et Télésignalisa-

tion 

STT11 *** 

STT20 *** 

STT2410 *** 

 X 

X 

X 

X 

Видеоматрица SIMATRIX  X X 

Видеоматрица SIMATRIX NEO  X X 

Цифровой вход/выход DF8000/CF9000, 

DF8020/40 

 X X 

Системы сторонних 

производителей 

 Совместимые подсистемы сторонних производителей см. 
раздел 3.44. 

 

* CS1115/FC330A поддерживаются только через NK823x. NK822x не поддержи-

вают эти подсистемы. 

** CS6 Guarto поддерживается только через NK822x. NK8232 и NK8235 не под-

держивают CS6 Guarto. 

*** Возможность подключения только Cerloop. 

Необходимые сетевые устройства 

 

Тип  Имя Версия 

NK82xx Ethernet порт MP4.50 

Шлюз для Cerloop MK7022   

Шлюз для CS11 CK1142/43   

Шлюз для FC700A FG700A   

Шлюз для STT11 SK11  

 

                                                        
 
  См. Информация по версии MM8000 MP4.50 (док. A6V10062509) 
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Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

Система верхнего 

уровня 

OPC-клиент верхне-

го уровня 

Любой клиент, 

совместимый с 

OPC DA 2.0x 

OPC DA 2.0x 

 OPC Сервер MK8000 MP4.50 

 Драйвер CDI-сети NS8012  

MM8000 Драйвер CDI-сети NS8012 MP4.50 

 

Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 

MK8000 

MP4.50 – Возможно подключение только к одной управляю-

щей станции по последовательному порту. 

и 

– Управляющая станция должна быть оснащена 

драйвером CDI-сети NS8012. 

 

– Драйвер CDI-сети NS8012 поддерживает подключе-

ние максимально трех NK82xx. 
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3.2.12 Конфигурация подключения NK82xx по LAN/WAN 
 

 

 
 

Рис. 29 Пример конфигурации подключения NK8000 по LAN/WAN 

Структура системы 

Эта конфигурация поддерживает интеграцию ряда панелей управления, под-

ключаемых к Cerloop (кольцевая сеть класса A собственной разработки), Cerban 

и /или RS485. Кроме того, она поддерживает интеграцию CS6 Guarto через LON-

шину (только NK822x). Ethernet порты NK82xx обеспечивают связь с MM8000 / 

MK8000. 

 

Кроме того, NK82xx обеспечивает возможность подключения по последователь-

ному порту к станции управления (MM8000 / MK8000), через RS-232 (CMSDL 

протокол). 

Соединение / подключение 

NK82xx подключается к MM8000 и/или к MK8000 через Ethernet-порты, и при по-

мощи последовательного порта и /или через LON-шину (LON-шина только 

NK822x ) к различным панелям управления систем пожарной и охранной без-

опасности. 

 

Опционально, в случае неисправности сети в качестве резервного соединения, а 

также в качестве основного соединения при отсутствии сети как таковой, может 

использоваться телефонная сеть общего пользования. 

 

 В отношении совместимых конфигураций/протоколов подсистем с NK82xx 

обращайтесь к техническим описаниям порта NK82xx-Ethernet.  
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Подсистемы, подключаемые указанным способом  

 

Тип Имя  Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Пожарная панель CS11 AlgoRex  X X 

Пожарная панель FC700A  X X 

Пожарная панель CS1115/FC330A *  X X 

Пожарная панель CZ10  X X 

Пожарная панель XLS  X  

Пожарная панель SIGMASYS  X X 

Пожарная панель D100  X X 

Охранная панель CS440  X X 

Охранная панель CS4  X X 

Охранная панель CZ12  X X 

Охранная панель SI410/420 Intrunet  X X 

Охранная панель CS6 Guarto **  X X 

Панель обнаружения 

утечки газа 

CC60  X X 

Цифровой PLC модуль MF/MM7033  X X 

Système de Télécom-

mande et Télésignalisa-

tion 

STT11 *** 

STT20 *** 

STT2410 *** 

 X 

X 

X 

X 

Видеоматрица SIMATRIX  X X 

Видеоматрица SIMATRIX NEO  X X 

Вход/выход DF8000/CF9000, 

DF8020/40 

 X X 

Системы сторонних 

производителей 

 Совместимые подсистемы сторонних производителей см. 
раздел 3.4. 

 

* CS1115/FC330A поддерживаются только через NK823x. NK822x не поддержи-

вают эти подсистемы. 

** CS6 Guarto поддерживается только через NK822x. NK8232 и NK8235 не под-

держивают CS6 Guarto. 

*** Возможность подключения только Cerloop. 

Необходимые сетевые устройства 

 

Тип  Имя Версия 

NK82xx Ethernet порт MP4.50 

Шлюз для Cerloop MK7022   

Шлюз для CS11 CK1142/43   

Шлюз для FC700A FG700A   

Шлюз для STT11 SK11  

 

                                                        
 
  См. Информация по версии MM8000 MP4.50 (док. A6V10062509) 
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Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

Система верхнего 

уровня 

OPC-клиент верхне-

го уровня 

Любой клиент, 

совместимый с 

OPC DA 2.0x 

OPC DA 2.0x 

 OPC Сервер MK8000 MP4.50 

 Сетевой драйвер NS8210  

 Модем NK8021 (аналого-

вый); 

Siemens M20 или 

MC35i (GSM) 

 

MM8000 Сетевой драйвер NS8210 MP4.50 

 Модем NK8021 (аналого-

вый); 

Siemens M20 или 

MC35i (GSM) 

 

Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 

MK8000 

MP4.50 – NK82xx поддерживает одновременное соединение 

макс. с 4 управляющими станциями (MM8000 и/или 

MK8000) через CMSDL/IP протокол 

 

– Поддерживается подключение до двух станций при 

использовании протокола с кодированием CEI 79-5 

 

– До 500 NK82xx могут подключаться к MM8000 / 

MK8000, тем не менее, для конфигураций свыше 

100 рекомендуется обращаться в службу поддержки 

 

– Возможно подключение по последовательному пор-

ту только к одной управляющей станции. 

 

– К NK8223 / NK8225 поддерживается подключение до 

четырех охранных панелей CS6 Guarto. 

 

– NK82xx поддерживает один модем и до 5 телефон-

ных номеров 

 

– Модемы GSM: Пароль SIM карты должен быть от-

ключен 

 

– Сетевой драйвер NS8210 поддерживает до 64 мо-

демов 

 

– NK8000 требует статических IP-адресов (т.е. DHCP 

не поддерживается) 
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3.2.13 Конфигурация Ethernet порта NK823x/NK8225 с BACnet 
 

 

 

 

Рис. 30 Пример конфигурации Ethernet порта NK823x/NK8225 

Структура системы 

Эта конфигурация поддерживает интеграцию систем пожарной и охранной сиг-

нализации. 

Соединение / подключение 

NK823x/NK8225 подключается через BACnet/IP к ММ8000 и/или MK8000, а также 

может выполнять функции устройства BACnet Broadcast Management Device 

(BBMD). Дополнительно, NK823x может быть сконфигурирован как BACnet 

Foreign Device для FS20/FS720. 

FS20/FS720 может быть подключен через NK823x (при этом взаимодействия с 

другими подсистемами не будут отвечать нормам EN-54) или напрямую к управ-

ляющей станции. В обоих случаях используется протокол BACnet/IP. 

К NK823x/NK8225 через последовательные порты и/или через LON-шину (толь-

ко NK8225) может быть подключен широкий ряд панелей систем пожарной и 

охранной безопасности. 

 

 В отношении совместимых конфигураций/протоколов подсистем с 

NK823x/NK8225 обращайтесь к техническим описаниям Ethernet-портов 

NK8232/NK8235/NK8225. 
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Подсистемы, подключаемые указанным способом 

 

Тип Имя  Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Пожарная панель FS20 Sinteso/ 

FS720 Cerberus PRO 

(только NK823x) 

 X X 

Пожарная панель CS11 AlgoRex  X X 

Пожарная панель FC700A  X X 

Пожарная панель CS1115/FC330A 

(только NK823x) 

 X X 

Пожарная панель XLS  X  

Пожарная панель SIGMASYS / D100  X X 

Пожарная панель STT20/STT2410  X X 

Охранная панель SI410/420 Intrunet  X X 

Охранная панель CS6 Guarto 

(только NK8225) 

 X X 

Вход/выход DF8000/CF9000  X X 

Цифровой PLC модуль MF/MM7033  X X 

Системы сторонних 

производителей 

Видеокоммутаторы 

Philips Burle  

Allegiant LTC 8x00 

Modbus 

CDDL/CDSF 

 X 

 

 

X 

X 

X 

 

Необходимые сетевые устройства 

 

Тип  Имя Версия 

NK8232/NK8235/NK8225 Ethernet порт MP4.50 

Шлюз для Cerloop MK7022   

Шлюз для CS11 CK1142/43   

Шлюз для FC700A FG700A   

Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

Система верхнего 

уровня 

OPC-клиент верхне-

го уровня 

Любой клиент, 

совместимый с 

OPC DA 2.0x 

OPC DA 2.0x 

 OPC Сервер MK8000 MP4.50 

 Драйвер BACnet NS8011 MP4.50 

 Сетевой драйвер NS8210  

MM8000 Драйвер BACnet NS8011 MP4.50 

 Сетевой драйвер NS8210  

                                                        
 
  См. Информация по версии MM8000 MP4.50 (док. A6V10062509) 
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Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 

MK8000 

 

MP4.50 – NK823x/NK8225 поддерживает одновременное со-

единение макс. с 4 управляющими станциями через 

CMSDL/IP протокол* ИЛИ через BACnet/IP протокол 

– Телефонная связь через CEI протокол и сетевое 

логическое взаимодействие* через BACnet в насто-

ящее время не поддерживаются 

– FS20/FS720 поддерживается только NK823x : 

- Ограничение 10,000 извещателей в системе 

FS20/FS720 

- Ограничение в FCnet/Ethernet топологии: Макси-

мально 4 панели 

- Ограничение в топологии FCnet/SAFEDLINK: Мак-

симально 16 панелей 

- Ограничение в смешанной топологии 

Ethernet/SAFEDLINK: Макс. 16 панелей 

– Поддерживается подключение до четырех охранных 

панелей CS6 Guarto к NK8225 

– NK8000 требует статических IP-адресов (т.е. DHCP 

не поддерживается) 

– По умолчанию для подключения BACnet использу-

ется UDP-порт 47808 (BAC0 в шестнадцатеричном 

формате ) (конфигурируется) 

– NK823x/NK8225поддерживает ретрансляцию сооб-

щений BACnet (BBMD) (NK823x/NK8225 могут быть 

установлены на разных подсетях TCP/IP) 

– NK823x может быть сконфигурирован как BACnet 

Foreign Device для FS20/FS720. 

 

 

 * Подробнее об обмене данными см. раздел 4.4. 
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3.2.14 NK823x: Конфигурация Modbus шлюза для FS20/FS720 
 

 

 
 

Рис. 31 NK823x: Пример конфигурации Modbus шлюза для FS20/FS720 

Структура системы 

Modbus шлюз NK823x поддерживает интеграцию пожарных систем FS20/FS720 в 

сторонние Modbus системы верхнего уровня и системы автоматизации по LAN 

или по последовательному порту. Обеспечивает двунаправленное Modbus RTU 

и TCP/IP подключение к пожарной системе Sinteso или Cerberus PRO. 

Соединение / подключение 

FS20/FS720 подключается через Ethernet по протоколу BACnet/IP к NK823x. 

NK823xподключается к MM8000 и/или MK8000 через Ethernet по протоколу 

BACnet/IP или CMSDL/IP. Устройство Modbus сторонних производителей под-

ключается к NK823x через Ethernet по протоколу Modbus TCP/IP или через по-

следовательный порт RS-232/RS-485 и протокол Modbus RTU. 

Дополнительно, NK823x может быть сконфигурирован как BACnet Foreign Device 

или BBMD (BACnet Broadcast Management Device). 

 

 В отношении совместимых конфигураций/протоколов подсистем с NK823x 

обращайтесь к техническим описаниям порта NK8232/NK8235/NK8237-

Ethernet. 
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Подсистемы, подключаемые указанным способом 

 

Тип Имя  Совместимость с 

MM8000 

MP4.50 

MK8000 

MP4.50 

Пожарная панель FS20 Sinteso  X X 

Пожарная панель FS720 Cerberus PRO  X X 

Необходимые сетевые устройства 

 

Тип  Имя Версия 

NK8232/NK8235 Ethernet порт MP4.50 

NK8237 Шлюз Modbus MP4.50 

Дополнительные компоненты, необходимые для различных типов систем 

управления 

 

Тип Дополнительные 

компоненты 

Имя Версия 

MM8000/MK8000 Драйвер BACnet NS8011 MP4.50 

 Сетевой драйвер NS8210  

 

 Ограничения приведены на следующей странице. 
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Ограничения 

 

Тип Версия Ограничения 

MM8000 

MK8000 

 

MP4.50  NK823x поддерживают макс.до 4 станций через протокол 

CMSDL/IP, BACnet/IP*, и сторонний TCP/IP Modbus для 

FS20/FS720 

Ограничение- 4 одновременных третьесторонних Modbus 

клиентов TCP/IP и устройств  Modbus master по протоколу 

RS232/RS485 

Примечание: Ограничение- 2 Modbus устройства, подклю-

ченных по последовательному порту 

 NK8237 функционирует только как Modbus шлюз и не 

поддерживает подключение к MM8000/MK8000 

 Подключение FS20/FS720 к станции Modbus: 

 Только Modbus станция:  

- Ограничение 10,000 извещателей в системе FS20/FS720 

- Ограничение в FCnet/SAFEDLINK топологии: Максималь-

но 16 панелей 

- Ограничение в смешанной топологии 

Ethernet/SAFEDLINK: Макс. 16 панелей 

 1 Modbus и 1 MM8000/MK8000 (DMS8000) станция:  

- Ограничение 5,000 извещателей в системе FS20/FS720 

- Ограничение в FCnet/SAFEDLINK топологии: Максималь-

но 8 панелей 

- Ограничение в смешанной топологии 

Ethernet/SAFEDLINK: Макс. 8 панелей 

 2 Modbus и 1 DMS8000 станции:  

- Ограничение 3,500 извещателей в системе FS20/FS720 

- Ограничение в FCnet/SAFEDLINK топологии: Максималь-

но 6 панелей 

- Ограничение в смешанной топологии 

Ethernet/SAFEDLINK: Макс. 6 панелей 

 3 Modbus и 1 DMS8000 станции или 4 Modbus станции:  

- Ограничение 2,500 извещателей в системе FS20/FS720 

- Ограничение в FCnet/SAFEDLINK топологии: Максималь-

но 4 панели 

- Ограничение в смешанной топологии 

Ethernet/SAFEDLINK: Макс. 4 панели 

Примечание 1: Ограничение в топологии FCnet/Ethernet: 

Макс. 4 панели в любой комбинации станций. 

Примечание 2: События поступают на все станции 

DMS8000. 

 Телефонная связь через CEI протокол и сетевые взаимо-

действия** через BACnet в настоящее время не поддер-

живаются 

 NK8000 требует статических IP-адресов (т.е. DHCP не 

поддерживается) 

 По умолчанию для подключения BACnet используется 

UDP-порт 47808 (BAC0 в шестнадцатеричном формате) 

(конфигурируется) 

 

 * В разделе 3.2.12 приведено конфигурирование протокола CMSDL/IP, в раз-

деле 3.2.13 - протокола BACnet/IP. 

 ** Подробнее об обмене данными см. раздел 4.4. 
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3.3 Сети NK8000 
 

В этом разделе приводится более подробная информация о компонентах 

NK8000. 

3.3.1 Обзор продукта 
 

Доступны следующие варианты NK82xx: 

Примечание: Пожалуйста, для подробной информации обращайтесь к техниче-

ским описаниям на продукты. 

 
NK8232 NK8232.2 Базовый модуль 

– 2 Ethernet линии для удаленной станции 
– 2 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 
Макс. 1 подсистема 

NK8235 NK8235.2 Ser. IF Базовый модуль 
– 2 Ethernet линии для удаленной станции 
– 2 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 

 NK8235.4 Ser. IF Базовый модуль + расширение с 2 последовательными портами 
– 1 Ethernet линия для удаленной станции 
– 4 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 

NK8237 NK8237.2 Шлюз Modbus 
– 2 линии Ethernet для панелей FS20/FS720 и/или Modbus клиен-

та стороннего производителя 
– 2 линии последовательного интерфейса для Modbus устрой-

ства "мастер" 

NK8222 
‡
 NK8222.2 Базовый модуль 

– 1 Ethernet линия для удаленной станции 
– 2 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 
– Макс. 1 подсистема 

 NK8222.CL2 Базовый модуль + расширение CerCom 
– 1 Ethernet линия для удаленной станции 
– 1 LON-линия для подсистем 
– 2 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 
– Макс. 1 подсистема 

NK8223 
§
 NK8223.2 Базовый модуль 

– 1 Ethernet линия для удаленной станции 
– 2 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 

 NK8223.4 Базовый модуль + расширение с 2 последовательными портами 
– 1 Ethernet линия для удаленной станции 
– 4 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 

 NK8223.CL2 Базовый модуль + LON расширение 
– 1 Ethernet линия для удаленной станции 
– 1 LON-линия для подсистем 
– 2 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 

 NK8223.CL4 Базовый модуль + LON и расширение с 2 последовательными 
портами 
– 1 Ethernet линия для удаленной станции 
– 1 LON-линия для подсистем 
– 4 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 

NK8225 
**
 NK8225.2 Базовый модуль 

– 1 Ethernet линия для удаленной станции 
– 2 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 

                                                        
 
‡ Больше не поставляется, замена NK8232 
§ Больше не поставляется, замена NK8235 
** Доступно в ограниченном количестве, замена NK8235 
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 NK8225.4 Базовый модуль + расширение с 2 последовательными портами 
– 1 Ethernet линия для удаленной станции 
– 4 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 

 NK8225.CL2 Базовый модуль + LON расширение 
– 1 Ethernet линия для удаленной станции 
– 1 LON-линия для подсистем 
– 2 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 

 NK8225.CL4 Базовый модуль + LON и расширение с 2 последовательными 
портами 
– 1 Ethernet линия для удаленной станции 
– 1 LON-линия для подсистем 
– 4 последовательных порта для подсистем/локальной стан-

ции/модема 
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Для всех моделей NK82xx доступны следующие компоненты: 

 
Дополнительные компоненты NE8001 Металлический корпус настенной установки с монтажной DIN-

рейкой, включая источник питания. 
Вход: 100 – 240 В перем. тока; Выход: 12 В пост. тока, 4A. 

 NE8002 Металлический корпус настенной установки с монтажной DIN-
рейкой 

 Модуль контроля источника 
питания DF8090 

Опциональный модуль на шине I
2
C для контроля источника 

питания NK82xx, выявления нарушения питания и снижения 
емкости батарей. Не используется в случае установки NK82xx в 
панели управления пожарной или охранной сигнализации, в 
которой источник питания уже контролируется. 

 NKA8011-A1 Монтажная плата для NK823x (используется вместе с монтаж-
ным набором NZ8201, NZ8202 или NZ8203, когда требуется 
установка NK823x без пластмассового корпуса в панель управ-
ления). 

 NZ8201 Монтажный набор NK82xx для CS11. 
Держатели карт и комплект кабелей  для монтажа NK82xx в 
CS11 или CS440. 

 NZ8202 
Только для NK822x 

Монтажный набор NK82xx для CS6 Guarto. 
Монтажная плата, держатели карт и комплект кабелей  для 
монтажа NK822x в CS6. 

 NZ8203 Монтажный набор NK82xx для SI410/420 Intrunet. 
Монтажная плата, держатели карт и комплект кабелей  для 
монтажа NK82xx в SI410/420 Intrunet (стандартный тип корпуса). 
 
Примечание: Кабель для подключения SI410/420 к NK82xx 
(80064100001 SAQ18 Cable link X25 SAQ18) заказывается от-
дельно. 

 NK8021 Аналоговый модем для телефонной сети общего пользования 
(PSTN). 

 DF8020 Модуль с 8 релейными неконтролируемыми выходами , под-
ключаемый к шине I

2
C. 

 
NK823x: Макс. 4 модуля 
NK822x: Макс. 1 модуль 
 
Для увеличения количества подключаемых модулей необходи-
мо использовать DF8003/CF9003 CPU в одном из последова-
тельных портов. 

 DF8040: Модуль с 8 неконтролируемыми входами , подключаемый к 
шине I

2
C. 

 
NK823x: Макс. 4 модуля 
NK822x: Макс. 2 модуля 
 
Для увеличения количества подключаемых модулей необходи-
мо использовать DF8003/CF9003 CPU в одном из последова-
тельных портов. 

 DF8045: Модуль с 4 контролируемыми входами для подключения НЗ 
контактов, подключаемый к шине I

2
C. 

 
NK823x: Макс. 4 модуля 
NK822x: Не поддерживается (необходимо DF8003/CF9003 CPU 
) 
 
Для увеличения количества подключаемых модулей необходи-
мо использовать DF8003/CF8003 CPU в одном из последова-
тельных портов. 

 DF8046 Модуль с 4 контролируемыми входами для подключения НО 
контактов, подключаемый к шине I

2
C. 

 
NK823x: Макс. 4 модуля 
NK822x: Не поддерживается (необходимо DF8003/CF9003 CPU) 
 
Для увеличения количества подключаемых модулей необходи-
мо использовать DF8003/CF8003 CPU в одном из последова-
тельных портов. 
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3.3.2 Установка 
 

Как правило, NK82xx монтируются в корпусе панели управления и запитываются 

от контролируемого источника питания панели. 

Ethernet порты NK82xx поставляются в пластиковом корпусе, который легко мон-

тируется на DIN-рейку. 

 

NK82xx также может быть установлен без пластикового корпуса с использовани-

ем специальных монтажных наборов для CS11 AlgoRex/CS440, SI410/420 

Intrunet, или CS6 Guarto. 

 

 
Рис. 32 Опциональный вариант монтажа NK82xx в CS11 AlgoRex/CS440 

 

 
Рис. 33 Опциональный вариант монтажа NK82xx в SI410/420 Intrunet 
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Рис. 34 Опциональный вариант монтажа NK822x в CS6 Guarto 

 

Решения для корпуса NE8000 

Отдельная установка NK82xx возможна в компактных и удобных корпусах 

NE8001 и NE8002. 

 NE8001 содержит DIN-рейку, источник питания и модуль контроля источника 

питания DF8090 и предварительно пресобран для упрощения и облегчения 

монтажа NK82xx. 

 Пустой корпус NE8002 содержит смонтированную DIN-рейку  

 

 
Рис. 35 Корпус NE8000 с установленными модулями NK82xx и DF80xx 
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3.3.3 Возможности подключения 
 

Поддерживаются следующие контрольные панели: 

 

Системы пожарной сигнализации: 

 FS20/FS720 (только NK823x) 

 CS11 AlgoRex 

 FC700A 

 CS1115/FC330A (только NK823x) 

 SIGMASYS / D100 

 STT11 / STT20 / STT2410 

 CZ10 

 XLS 

 

Системы охранной сигнализации: 

 CS4 

 SI410/420 Intrunet 

 CS440 

 CZ12 

 CS6 Guarto (только NK822x ) 

 

Системы обнаружения утечки газа: 

 CC60 

 

Системы видеонаблюдения: 

 Видеоматрица SIMATRIX; 

 

Системы входов/выходов: 

 DF8000/CF9000 системы цифровых входов/выходов (через интерфейс 

RS232 или RS485 или через конвертер интерфейса RS232/RS485, напри-

мер, ICP DAS I-7520) 

 

Системы сторонних производителей: 

 Ряд систем сторонних производителей поддерживается через драйверы 

NK82xx или MM8000. 

 Подробнее см. раздел 3.4. 

 

 Возможности сетевого подключения см. Приложение A. 
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3.3.3.1 Подсистемы, подключаемые через BACnet (только через NK8232 и NK8235) 
 

Поддерживаются следующие контрольные панели: 

 Siemens FS20 Sinteso / FS720 Cerberus PRO 

 
Рис. 36 Пример подключения подсистемы через BACnet 

 

Примечание 1: Системы FS20/FS720, подключенные через NK823x могут под-

держивать взаимодействия и сетевое разделение. 

Примечание 2: Опционально функции маршрутизации и сетевого экрана. 
  

 

 Функции маршрутизации и сетевого экрана: 

– Самостоятельный сетевой экран: 

– Защита от внешнего вторжения 

– Маршрутизация между Ethernet 1 и Ethernet 2 отключена 

– Сетевой экран между подсетями: 

– Защита внутренней сети (например, MM8000 подключена к FS20) с 

выделенным портом доступа к внешней сети (например, клиент 

Modbus через NK823x) 

– Маршрутизация между Ethernet 1 и Ethernet 2 включена 
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3.3.3.2 Подсистемы, подключаемые через интерфейс RS232 
 

 
Рис. 37 Пример подключения подсистем через интерфейс RS232 

 

3.3.3.3 Подсистемы, подключаемые через интерфейс RS485 
 

Поддерживаются следующие панели управления: 

 Системы цифровых входов/выходов Siemens DF8000/CF9000 (модули 

DF8003/CF9003, DF8020, DF8040, DF8045, DF8046) 

 
Рис. 38 Пример подключения подсистемы через интерфейс RS485 

 

Примечание: 

NK822x: Последовательный интерфейс COM1 может конфигурироваться как ин-

терфейс RS232 или RS485. Эта конфигурация требует аппаратной версии Е или 

более поздней версии NK822x. 

NK823x: Последовательные интерфейсы COM1 и COM2 могут конфигурировать-

ся как интерфейс RS-232 или RS-485. 
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3.3.3.4 Подсистемы, подключаемые через LON интерфейс (только NK822x ) 
 

Поддерживаются следующие контрольные панели: 

 Охранные системы Siemens CS6 Guarto (до 4 CS6) 

 

Конфигурация уровня 
управления

Локальная сеть

 
 

Рис. 39 Пример подключения подсистем к NK822x через LON интерфейс 

Конфигурирование CS6 Guarto: сервисная программа SWE6 

На следующем рисунке отображено локальное подключение ПК с программой 

SWE6 для конфигурирования CS6 Guarto: 

 

 
Рис. 40 Конфигурирование CS6 Guarto при помощи локально подключенного 

ПК с SWE6 

 



Конфигурация уровня автоматизации 

62 

Building Technologies   

Fire Safety & Security Products  08.2012 

 

 

Удаленное конфигурирование CS6 Guarto: туннелирование 

Следующий рисунок показывает удаленное конфигурирование CS6 Guarto при 

помощи туннелирования, если станция управления оснащена сервисной про-

граммой конфигурации SWE6: 

 

Конфигурация уровня 
управления

Локальная сеть

Утилита 
SWE6

Туннелирование данных 
утилиты SWE6 по TCP/IP

 
Рис. 41 Конфигурирование CS6 Guarto через удаленное туннелирование 

 

3.3.3.5 Сеть Cerloop, подключаемая через MK7022 
 

В конфигурации Cerloop поддерживаются следующие контрольные панели: 

 

Системы пожарной сигнализации: 

 CS11 AlgoRex 

 CZ10 

 STT11 (Système de Télécommande et Télésignalisation) 

 STT20 

 STT2410 

 

Системы охранной сигнализации: 

 CS4 

 CS440 

 CZ12 

 

Системы обнаружения утечки газа: 

 CC60 

 

Системы входов/выходов: 

 Цифровой модуль PLC MF7033/MM7033 

 

 

Сеть Cerloop подключается к NK82xx через MK7022 . 
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Рис. 42 Пример сети Cerloop, подключенной через MK7022 

 

Примечание: К NK8223 / NK8225 / NK8235 может быть подключено до четырех 

независимых сетей Cerloop. 

 

3.3.3.6 Модули цифровых входов/выходов и контроля источника питания, под-
ключаемые через шину I2C 

 

Поддерживаются следующие модули Siemens DF80xx: 

 

 DF8090: Модуль контроля источника питания (макс. 1 модуль) 

 DF8020: модуль на 8 релейных выходов 

NK823x: Макс. 4 модуля 

NK822x: Макс. 1 модуль 

 DF8040: модуль на 8 неконтролируемых входов 

NK823x: Макс. 4 модуля 

NK822x: Макс. 2 модуля 

 DF8045: Модуль на 4 входа с контролем на КЗ и обрыв 

NK823x: Макс. 4 модуля 

NK822x: Требуется DF8003/CF9003 CPU 

 DF8046: Модуль на 4 входа с контролем на КЗ и обрыв 

NK823x: Макс. 4 модуля 

NK822x: Требуется DF8003/CF9003 CPU 
   

 

 
Примечание для NK823x. Может быть использовано до 4 DF80xx модулей. 
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3.4 Системы сторонних производителей 
 

Системы управления опасными ситуациями MM8000 и MK8000 и сети NK8000 

MP4.50 совместимы со следующими системами сторонних производителей: 
   

 

 Примечание: Следующие системы доступны в качестве пакетов расширения.* 

 См. документацию на продукт. 

Конфигурации подключения уровня автоматизации (подсистем) 

 Прямое RS-232 подключение 

 NK8000 

 Прямое LAN подключение 

 Возможность OPC подключения (клиент/сервер) 

Сетевые компоненты 

 NK82xx 

Панели управления 

 Системы на основе Modbus 

 Системы на основе CDDL/CDSF 

 Системы, обеспечивающие интерфейс OPC-сервера 

 

Системы пожарной сигнализации: 

 Autronica BSxxx**   

 LIST SCU 2000** 
 
 

 

Системы охранной сигнализации: 

 MAXSYS PC6010** 
 
 

 

Системы обнаружения утечки газа: 

 CP100** 
 
 

 

Системы видеонаблюдения: 

 Видеокоммутаторы Philips Burle Allegiant LTC 8x00 (поддерживаются в стан-

дартной установке) 

 Geutebrück MultiScope II Plus и MultiScope III DVR** 
 
 

 NICE DVRs – Alto, Pro, NVSat, NVR9000** 
 
 

 Bosch DVR (Divar 700 и Divar XF), кодеры/декодеры и IP-камеры**   

 Стандартные цифровые видеорегистраторы через OPC**   

 ONVIF- совместимые камеры**  
 

 

Управление доступом: 

 RCO R-Card M5**   

 Возможности сетевого подключения см. Приложение A. 

* Номенклатура пакетов расширения может быть шире указанной выше. Обращай-

тесь в службу технической поддержки. 

                                                        
 
**  только MM8000 
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4 Примеры установки NK8000 

4.1 Локальная система 
 

Большинство объектов, на которых установлена система управления, являются 

локальными системами. 

Примерами локальных систем являются: 

 Гостиницы 

 Офисные здания 

 Торговые центры 

 Общественные здания (например, музеи) 

 

Следующая схема показывает подключения различных подсистем через NK82xx 

в локальной системе. 

 

DF8000/CF9000
Система цифровых 

входов/выходов

SIMATRIX или 
Philips-Burle

Одиночная установка 
ММ8000 + драйвер 

NS8210

… до 4-х станций

Одиночная установка 
ММ8000 + драйвер 

NS8210

Модули 
DF8000

Только 
NK822x

SIGMASYS

 
Рис. 43 Пример локальной системы 

 

Система управления подключается через TCP/IP LAN к NK8223 / NK8225 / 

NK8235 в целях централизации: 

 Система цифровых входов/выходов DF8000/CF9000 (подключение несколь-

ких устройств к RS485 (прямое соединение или через конвертер IC-2)) 

 Видеоматрица SIMATRIX или системы видеонаблюдения Philips-Burle 

 Сеть Cerloop через MK7022 (CS11 AlgoRex, CZ10, STT11, STT20, STT2410 

(Système de Télécommande et Télésignalisation), CC60 (газ), CS440, CS4, 

CZ12 охранные панели и модули DMS7000) 

 До 4 панелей CS6 Guarto на LON-линии (только NK822x) 

 Соединение по последовательному порту с CS11 AlgoRex, FC700A, XLS, 

SIGMASYS, D100, CZ10, CC60 (газ), SI410/420 Intrunet, CS440, CS4, и CZ12 

охранными панелями 

 

Опционально, модули DF80xx могут быть установлены на локальную шину I
2
C. 
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4.2 Распределенные системы типа комплекса зданий 
 

Примерами сетей, размер которых соответствует комплексу зданий, являются: 

 Университеты; 

 Аэропорты 

 Парки развлечений (например, Диснейлэнд) 

 Индустриальные комплексы 

 Фармацевтические компании 

 Медицинские учреждения 

 Предприятия автомобилестроения 

 

Следующая схема показывает типичную конфигурацию объекта типа комплекса 

зданий. Подсистемы каждого здания подключены к порту NK82xx Ethernet. 

NK82xx подключены через LAN или WAN к удаленной системе управления. 

 

 

 
Рис. 44 Пример подключения распределенных систем через NK82xx 
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4.3 Сильно распределенные на местности системы 
 

Примерами таких систем являются: 

 Метро 

 Трубопроводы 

 Банки с сетью филиалов 

 Поставщики телекоммутационных услуг 

 

Следующая схема показывает типичную конфигурацию подобной системы. 

Штаб-квартира оснащена несколькими подсистемами, подключенными к Ethernet 

порту NK8223 / NK8225 / NK8235. Узлы для централизации отдельной подсисте-

мы пожарной или охранной сигнализации оснащены Ethernet портами NK8222 / 

NK8232, поддерживающими подключение одной подсистемы. NK82xx подключе-

ны через LAN или WAN к удаленной системе/системам управления. Кроме того, 

линии телефонной связи доступны через модем в качестве резервирования под-

ключения на случай нарушения в работе сети. 

 

DF8000/CF9000
Система цифровых 

входов/выходов

Подсеть С

TCP/IP 
роутер

Одиночная станция 
ММ8000/MK8000 + 
драйвер NS8210

Локальная сеть TCP/IP

Клиент 
ММ8000 Модем

Клиент 
ММ8000 

Модули 
DF8000

TCP/IP 
роутер

TCP/IP 
роутер

TCP/IP 
роутер

Подсеть B
Подсеть A

Штаб-квартира

 
Рис. 45 Пример сильно распределенной системы 
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4.4 Взаимодействия 
 

Взаимодействия возможны между подсистемами, подключенными к NK82xx и 

модулями цифровых входов/выходов. Входящие сообщения могут запускать од-

но или несколько командных сообщений для других подсистем. 

Примечание: Входящие сообщения можно объединять логическими оператора-

ми  И, ИЛИ, исключающее ИЛИ и НЕ. 

 

Конфигурация выполняется через простую в использовании сервисную утилиту 

определения взаимодействий, после чего загружается в NK82xx. 

 
Рис. 46 Взаимодействие на локальном уровне между подсистемами, подклю-

ченными к NK8223 / NK8225 / NK8235 

Примечание. NK823x MP4.50 также поддерживает взаимодействие 

между локально подключенными подсистемами и встроенными циф-

ровыми входами/выходами. 

 
Рис. 47 Взаимодействия на локальном уровне на NK8222 / NK8232 
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Взаимодействия на локальном уровне

Локальная сеть

DF80xx и 
встроенные 

входы/
выходы

BACnet/IP

(только NK822x)

Взаимодействия на сетевом уровне
 

Рис. 48 Взаимодействия NK823x/NK8225 на локальном и сетевом уровне 

Примечание: Взаимодействия на сетевом уровне и подключение по телефонной линии 

в настоящее время не совместимы. 

Ограничения: 

Взаимодействия на локальном и сетевом уровнях ограничены для следующих 

подсистем: 

 FS20/FS720 (только NK823x) 

 CS11 AlgoRex 

 FC700A 

 CS1115/FC330A (только NK823x) 

 XLS 

 STT20, STT2410 

 SIGMASYS / D100 

 SI410/420 Intrunet 

 CS6 Guarto (только NK822x) 

 DF8000/CF9000 

 Модули/системы цифрового ввода/вывода DF80xx NK8000 

 Интерфейс Cerloop MK7022 

 Видеокоммутатор Philips Burle 

 

NK823x/NK8225 поддерживает также взаимодействия на сетевом уровне че-

рез BACnet/IP с подсистемами, подключенными к другим NK823x/NK8225. Взаи-

модействия в NK823x/NK8225 через BACnet/IP на сетевом уровне возможны для 

тех же подсистем, которые могут взаимодействовать на локальном уровне. 

 Для получения информации о поддерживаемых третьесторонних расширени-

ях подсистем обращайтесь к разделу 3.4 на. 
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5 Планирование сети NK8000 
 

Сети NK8000 могут строиться как выделенные IP-сети для систем безопасности 

или использовать существующую сеть заказчика (сеть коллективного пользова-

ния). В обоих случаях применяются правила планирования IT. 

 

5.1 Правила планирования IT 
 

Сеть NK8000 поддерживает стандарт IEEE 802.3 Ethernet 10BaseT, основанный 

на топологии «звезда». 

 

Спецификация на кабель по этому стандарту должна соответствовать как мини-

мум пятой категории (Cat.5 UTP). Однако рекомендуется использовать кабель 

шестой категории (Cat.6), что соответствует спецификации на сети 100BaseTX. 

 

Примечание: Максимальная длина сегмента Ethernet для 10BaseT и 100BaseTX 

Ethernet составляет 100 м. 

 

5.1.1 Правила ретранслятора 
 

Можно увеличить длину Ethernet за счет ретрансляторов (концентраторов). Од-

нако нельзя использовать бесчисленные ретрансляторы для удлинения кабеля. 

Примечание: Число возможных ретрансляторов определяется скоростью пере-

дачи. 

Сеть 10 Мбит/с 

Для сети 10 Мбит/с действует правило ретранслятора 5-4-3 . Это правило раз-

решает последовательно подключать максимум 5 сегментов через 4 ретрансля-

тора, но только к 3 сегментам подключать другие устройства. 

 

Наилучшим способом удлинения линии является удлинение через мост/свитч, 

или маршрутизатор, или оптоволоконный кабель. Учтите, что использование 

этого метода требует дополнительных расходов. 
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Рис. 49 Сеть 10BaseT с ретрансляторами (до 4) в последовательной топологии 

«звезда» 

Сеть 100 Мбит/с 

В сети 100 Мбит/с невозможно увеличить длину линии по правилу ретранслято-

ра 5-4-3. Это связано с повышенной скоростью. 

 

Максимальное число ретрансляторов в последовательном соединении для 100 

Мбит/с Ethernet составляет 2. 

5.1.2 Длина кабеля 
 

Оптимальным выбором является витая пара шестой категории (Cat. 6). 

Примечание. Максимальная длина кабеля составляет 100 метров, которые 

распределяются при монтаже следующим образом: 

 90 метров кабеля для стационарного монтажа (горизонтальная кабельная 

прокладка ) 

 10 метров кабеля для подключения (с обеих сторон) 

 

Длина оптоволоконного кабеля зависит от используемой технологии Ethernet. 

 См. таблицу 5.4.4. 
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5.2 Выделенная сеть для систем безопасности 
 

Для систем безопасности рекомендуется создавать, по возможности, выделен-

ные сети. Преимуществами выделенных сетей для систем безопасности явля-

ются: 

 Вы управляете сетью; 

 Вы выбираете компоненты; 

 Вы можете разместить компоненты сети в Ваших корпусах; 

 Можно воспользоваться резервированным питанием контрольных панелей; 

 Отсутствует риск снижения производительности сети за счет применения 

других приложений, использующих ресурсы данной сети. 

Недостатками выделенных сетей для систем безопасности являются: 

 Необходимость в наличии обученного персонала для ввода в эксплуатацию 

и сопровождения сети; 

 Может потребоваться резерв некоторых дополнительных запасных частей. 

 Повышенные затраты на установку. 

5.2.1 Пример использования компонентов коммерческой Ethernet сети 
 

Следующая схема показывает сеть NK8000 на основе компонентов коммерче-

ской Ethernet сети. 

 

 
Рис. 50 Сеть NK8000 на основе компонентов коммерческой Ethernet сети 
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В примере, приведенном на Рис. 50, серверная и клиентская станции MM8000 

подключены к коммутаторам 100BaseT, тогда как Ethernet порты подключены к 

концентраторам 10BaseT. Один Ethernet порт подключается через маршрутиза-

тор (100BaseT) и WAN к центру. 

 

 

При планировании выделенных сетей для систем безопасности с компонентами 

коммерческой Ethernet сети, необходимо учитывать следующие аспекты: 

 Помнить, что максимальная длина сегмента составляет 100м; 

 Использовать кабель категории 5 TP или выше (рекомендуется категория 

6); 

 Устанавливать розетки RJ45 рядом с ПК DMS и Ethernet портами; 

 Устанавливать сетевые компоненты в безопасном месте, для доступа толь-

ко Ваших специалистов по сервисному обслуживанию; 

 Подключать сетевые компоненты к ИБП (источник бесперебойного пита-

ния); 

 Иметь резерв запасных частей для сетевых компонентов. 

 

5.2.2 Пример использования компонентов промышленной Ethernet сети 
 

Имея промышленную Ethernet сеть компании Siemens A&D, можно создавать 

крупные и мощные сети. Компоненты, специально предназначенные для про-

мышленного использования, обеспечивают безотказный обмен данными на 

большие расстояния. 

 

Промышленные сети Ethernet могут быть электрическими или оптическими, и 

располагаться как в линейной, так и в резервной кольцевой структурах. Управ-

ляемые коммутаторы промышленной Ethernet сети, относящиеся к линейке про-

дуктов SCALANCE, оптимизируются для установки промышленных сетей 

Ethernet в линейной, кольцевой топологии и в топологии «звезда». 

 

Сети с избыточной надежностью увеличивают общую безопасность и снижают 

сбои связи с проведением монтажа. Для приложений безопасности жизненно 

важной является минимизация времени восстановления параметров сети после 

сетевой неисправности. Предельно короткое время реакции после обнаружения 

гарантирует, что сеть может восстановить параметры функционирующий сете-

вой инфраструктуры за считанные доли секунды. 

 

Следующий пример показывает сеть NK8000, созданную из компонентов про-

мышленной Ethernet сети в резервированной оптической кольцевой структуре. 
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Рис. 51 Сеть NK8000, созданная из компонентов промышленной Ethernet сети 

 

 

Ethernet порты подключены через коммутаторы Ethernet линейки продуктов 

SCALANCE к резервной сети. 

 

Общий размер сети с промышленной Ethernet может достигать 150 км (свыше 

150 км с учетом времени прохождения сигнала). 

Максимальная длина оптоволоконного кабеля составляет: 

 3 км для многомодового оптокабеля 

 26 км для одномодового оптокабеля 

 

Дополнительную информацию о промышленной Ethernet сети можно найти на: 

http://www.siemens.com/industrial-ethernet 

http://www.siemens.com/industrial-ethernet
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5.2.3 Пример использования открытой транспортной сети (OTN) 
 

Открытая транспортная сеть (OTN) является гибкой частной сетью связи OTN 

Systems (ранее Nokia Siemens Networks), основанной на оптоволоконной техно-

логии. Эта система обеспечивает взаимосвязь электронного оборудования, рас-

положенного в сложных, в основе своей в промышленных, установках через 

единую сеть, независимо от расстояния устанавливаемого соединения. 

 

Сегодня OTN является самым мощным мультиплексором для крупных частных 

сред, таких как железные дороги, метро, легкое наземное метро, шахты, аэро-

порты, трубопроводы и так далее, с потребностью в передаче смешанных дан-

ных. 

Название Открытой Транспортной Сети сети OTN в полной мере соответствует 

ее назначению: 

 Открытая 

OTN может оперировать практически всеми существующими стандартами 

на физический интерфейс, а также весьма специализированными коммуни-

кационными протоколами в специальных средах через собственные интер-

фейсные платы. 

 

 Транспортная 

Переносит различные типы информации (например речевую информацию, 

данные, LAN и видеоизображения) абсолютно прозрачно по сети, сохраняя 

при этом высокую степень готовности. 

 

 Сеть 

Основана на оптоволоконной технологии в перспективной сетевой инфра-

структуре, охватывающей любое расстояние. 

 

Сеть OTN создана из узлов, взаимосвязанных через двойное оптоволоконное 

кольцо. В сеть входит до 250 узлов. 

 

Каждый узел смонтирован в 19" стойку и оснащен сетевыми картами, интер-

фейсными платами и одним или несколькими модулями источника питания. Се-

тевые карты обеспечивают обмен данными между оптическими кольцами и ин-

терфейсными платами. 

 

По обоим кольцам в противоположных направлениях циркулируют следующие 

друг за другом кадры TDM (мультиплексирование с разделением времени). Эти 

кадры обеспечивают передачу данных между узлами. 

 

 
Рис. 52 Сетевые узлы OTN (N42, N2011) 

 

http://www.ic.siemens.be/icn/otn/eng/architecture.shtm
http://www.ic.siemens.be/icn/otn/eng/architecture.shtm
http://www.ic.siemens.be/icn/otn/eng/features.shtm
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Система OTN имеет пропускную способность 150 Мбит/с (OTN-150), 600 Мбит/с 

(OTN-600) и 2,5 Гбит/с (OTN-2500). Она может быть развернута в сетях, покры-

вая расстояние от нескольких сотен метров до 2000 км. Расстояние между двумя 

последовательными OTN узлами сети зависит от оптохарактеристик и типа при-

меняемых оптических приемопередатчиков (от 2 км для многомодового оптока-

беля до 95 км для оптокабеля G.652/G.653). 

 

 

Следующее изображение показывает сеть NK8000, использующую сеть OTN в 

качестве магистральной линии связи. 

 

 
Рис. 53 Сеть NK8000, построенная с использованием OTN в качестве маги-

страли 

 

NK8000 является только одним из приложений, совместно использующим сеть 

OTN вместе с системой видеонаблюдения CCTV-, управлением доступом-, и те-

лефонией (не показаны на Рис. 53). 

 

Дополнительную информацию об OTN можно найти на : 

www.otnsystems.com  

5.3 Сеть общего пользования 
 

Можно интегрировать FS NK8000 и системы управления в сеть общего пользо-

вания, однако следует помнить о следующих требованиях: 

 Совместимость только с Ethernet 

 ПК DMS (в целом) поддерживает 10BaseT, 100BaseT и т. д., однако зависит в 

этом от сетевой карты ПК. 

 NK822x поддерживает ТОЛЬКО 10BaseT, полудуплексный режим 

http://www.otnsystems.com/
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 NK823x поддерживает 10BaseT и 100BaseT, полудуплексный и полнодуплекс-

ный режимы, автоматическое согласование режимов и автоматическое опре-

деление типа порта 

 Каждая система управления -ПК и каждая NK82xx требует фиксированного IP-

адреса (НЕ DHCP) 

 Выход RJ45 Ethernet должен располагаться рядом с устройством 

  

Кроме того, в отношении сети общего пользования необходимо определить сле-

дующее: 

 Время технического обслуживания сети (отключение сети) 

 Использование сети (Нагрузка > 30 – 40 % считается неудовлетворительной 

для сети общего пользования) 

 Частота конфликтов ( хорошим считается показатель < 5%) 

 Устойчивость сети (хорошим считается показатель> 99.9% ) 

 Работоспособность сети (простои) 

 Время доступа к сети (перерыв в работе /время доступа, хорошим считается 

показатель < 1 сек.) 

 Ответственность за передачу данных по сети 

 Строительные площадки (повреждение кабеля экскаватором и.т.д.) 

 Отказоустойчивость сети 

 ИБП (источник бесперебойного питания) для сетевых компонентов? 

5.3.1 Информация, которую необходимо довести до заказчика 
 

Для интеграции FS NK8000 и продуктов системы управления в пользователь-

скую сеть, убедитесь, что заказчик осведомлен о следующем: 

 DHCP не поддерживается с любого устройства; 

 NK822x поддерживает только полудуплексный режим и 10 Мбит/с; 

 NK823x поддерживает 10BaseT и 100BaseT, полудуплексный и полнодуплекс-

ный режим; 

 Поддерживается только медный кабель Ethernet RJ 45 категории 5, 5E или 6; 

 В случае отключения сети получение любой информации через сеть невоз-

можно; 

 Лицом, ответственным за сеть, является заказчик, а не Siemens FS/FIS/SES. 

Заказчик должен подписать соглашение, освобождающее Siemens FS/SES от 

какой-либо ответственности за сети, имеющиеся у заказчика. 

 

Заказчик должен также знать следующее: 

 IP-адрес для каждого NK82xx и каждого ПК DMS (указать на место установки 

устройств); 

 Наличие избыточных сетевых устройств или путей. 

 

5.3.2 Номера портов безопасности и приложений 
 

Большинство компаний используют Firewall или сервер Proxy для защиты корпо-

ративных сетей от внешней угрозы. Также внутри корпоративной сети суще-

ствуют правила, накладывающие определенные ограничения. Например, могут 

быть разрешены только приложения по передаче электронных сообщений и 

файлов, а удаленный доступ (Telnet) запрещен. 

 

Каждое из этих приложений использует определенный порт. Этот номер порта 

определяет тип приложения. Например, номер порта для электронной почты 

(SMTP) 25. В целом, администратор сети разрешает использование только не-

скольких номеров портов, а остальные запрещает. 
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NK822x использует следующие номера портов: 

 TCP порт 3001 

 TCP порты 3001…3004 для конфигурации из нескольких станций управле-

ния. 

 TCP порты 20 и 21 (FTP для загрузки конфигурации и прошивки) 

 TCP порт 20,500 (если активирована безопасная загрузка конфигурации и 

прошивки) 

 TCP порт 4000 для служебных сообщений 

 UDP-порт 47808 (BAC0 в шестнадцатеричном формате) определен по 

умолчанию для BACnet, но может конфигурироваться (только 

NK823x/NK8225) 

NK823x использует следующие номера портов: 

 TCP порт 3001 

 TCP порты 3001…3004 для конфигурации из нескольких станций управле-

ния. 

 TCP порты 20 и 21 (FTP для загрузки конфигурации и прошивки) 

 TCP порт 20,500 (если активирована безопасная загрузка конфигурации и 

прошивки) 

 TCP порт 4000 для служебных сообщений 

 UDP-порт 47808 (BAC0 в шестнадцатеричном формате) определен по 

умолчанию для BACnet, но может конфигурироваться 

 UDP-порт 502 определен по умолчанию для Modbus подключений, но может 

конфигурироваться 

 UDP порт 161 для  протокола SNMP (Simple Network Management Protocol) 

 

Администратор сети должен открыть порты с указанными номерами; иначе 

приложения системы не смогут работать. 

 Для подробной информации по безопасной загрузке конфигурации и загрузке 

NK823x MP4.50 в проекты MP4.40 и старше, обращайтесь к документу 

NK8000 Информация по версии (док. A6V10062453) и NK8000 ICC (док.. 

A6V10062437). 

 

Примечание: Возможно увеличение количества используемых TCP/IP портов 

для MM8000/MK8000. 

 Подробнее см. ММ8000 Руководство для отделов продаж (док. 

A6V10062427). 

5.3.3 Пропускная способность сети 
 

Измерение пропускной способности 

Нормальный режим: 0,1 Кбит/сек на NK8223 + 0,1 Кбит/сек на станцию управле-

ния 

Пики (загрузка программно-аппаратного обеспечения и конфигурации): 64 

Кбит/сек (передача файла, примерно 5 сек) на NK82xx 

 Для других приложений, например, станции MM8000, видео и т.д. см. Руко-

водство по продажам MM8000 (док.  A6V10062427). 
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5.4 Характеристики адаптеров интерфейсов 

5.4.1 LON (только NK822x ) 
 

Тип LON-приемопередатчика: Топология FTT-10: 

 Шина с двойной оконечной нагрузкой (в начале и конце шины) 

 Свободная топология 

Скорость: 78 кб/сек (FTT-10) 

Тип кабеля: любой вид витой пары, предпочтительно UTP (неэкранированная 

витая пара) 

Длина кабеля: зависит от качества кабеля 

 Тип. 1400 м для шины с двойной оконечной нагрузкой (UTP категории 3), до 

2 400 м с идеальной кабельной сетью 

 Тип. 500 м для свободной топологии (UTP категории 3) 

Макс. узлов на сегмент: 64 

Макс. узлов на подсеть: 128 

Макс. число ретрансляторов на подсеть: 4 (5 сегментов) 

Подробная спецификация: 

http://www.echelon.com/support/documentation/Manuals/ 

5.4.2 Последовательный интерфейс (RSxxx) 
 

 

Приемопе-
редатчик 

Под-
ключе-

ние 

Макс. узлов 
на сегмент 

Тополо-
гия 

Макс. 
скорость 

Тип 
разъема 

Макс. расстоя-
ние без специ-
ального аппа-
ратного обес-

печения 

Примечания URL 

RS 232 
3 прово-

да 
одноранговый PTP 115 Кб/сек 

D-Sub 9 
D-Sub 25 

RJ 45 
15 метров  

www.phoenixcontact.de 
www.wut.de 

 

RS 422 
2 витые 

пары 
одноранговый PTP 1Мбит/с*  1км* 

* компро-
мисс между 
скоростью и 
расстоянием 

 

RS 485 
ведущий-
ведомый 

1 витая 
пара 

~32, в зависи-
мости от адре-

сации 
шина 1Мбит/с*  1км* 

* компро-
мисс между 
скоростью и 
расстоянием 

 

RS 485 
 

2 витые 
пары 

~32 
в зависимости 
от адресации 

шина 1Мбит/с*  1км* 

* компро-
мисс между 
скоростью и 
расстоянием 

 

5.4.3 Модемы 
 

 

Приемопе-
редатчик 

Подклю-
чение 

Макс. узлов 
на сегмент 

Тополо-
гия 

Макс. 
скорость 

Тип разъ-
ема 

Макс. расстояние 
без специально-
го аппаратного 
обеспечения 

Примеча-
ния 

URL 

 
Телефон-
ная линия 

кат. 3 

одноранго-
вый 

PSTN 

56Кб/сек 
аналого-

вый 
Интерфейс 

базового 
уровня 64 
Кб/сек для 
сети ISDN 

 

Весь мир через 
PSTN (коммутиру-
емая телефонная 
сеть общего поль-

зования) 

 

www.westermo.se 
www.blackbox.com 

www.zyxel.com 
 
 

 
Беспро-
водное 

 
 GSM   

Весь мир через 
GSM (Глобальная 
система мобиль-

ной связи) 

  

http://www.echelon.com/support/documentation/Manuals/
http://www.phoenixcontact.de/
http://www.phoenixcontact.de/
http://www.wut.de/
http://www.westermo.se/
http://www.blackbox.com/
http://www.blackbox.com/
http://www.zyxel.com/
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5.4.4 Сеть Ethernet 
 

 

Приемопере-
датчик 

Подклю-
чение 

Макс. 
узлов на 
сегмент 

Тополо-
гия 

Макс. 
ско-

рость 

Тип разъ-
ема 

Макс. рассто-
яние без 

специального 
аппаратного 
обеспечения 

Примечания URL 

10Base2 

Медный 
коаксиаль-

ный ка-
бель 50  

RG 58 

30 Шина 
10 

Мбит/с 

Коаксиаль-
ный разъем 

BNC 
185 метров 

Макс. 4 повторите-
ля, подключенных 

последовательно (5 
сегментов), и макс. к 

3 сегментам под-
ключены узлы 

www.blackbox.com 
www.anixter.com 

www.alliedtelesyn.com 
www.rad.com 

 
 
 

10Base5 
Медный 

коаксиаль-
ный 50  

100 Шина 
10 

Мбит/с 

Соединитель 
типа «зуб 

вампира» с 
15 контакт-
ным AUI- 
разъемом 

500 метров 

Макс. 4 повторите-
ля, подключенных 

последовательно (5 
сегментов ) 

 

10BaseT 

4-жильный 
медный 
провод 

КАТ. 6 100 
 полное 
сопротив-

ление 

1024 на 
всю сеть 

Тополо-
гия 

«звезда» 

10 
Мбит/с 

RJ 45 100 метров 

Макс. 4 повторите-
ля, подключенных 

последовательно (5 
сегментов ) 

 

10BaseF 

2 жильный 
оптоволо-
конный 50, 

62,5 или 
100 м 

1024 на 
всю сеть 

Тополо-
гия 

«звезда» 

10 
Мбит/с 

Разъемы 
типа ST, SC 

или др. 

До 2 км в 
зависимости 

от энергетиче-
ского баланса 

линии 

  

100BaseT 

4-жильный 
медный 

кат. 6 100 
 полное 
сопротив-

ление 

1024 на 
всю сеть 

Тополо-
гия 

«звезда» 

100 
Мбит/с 

RJ 45 100 метров 

Макс. 2 повторите-
ля, подключенных 
последовательно и 

кабель между двумя 
повторителями 
макс. 5 метров 

7 коммутаторов, 
соединенных по-
следовательно 

 

100BaseT4 

8-жильный 
кат. 3 или 
выше 100  

полное 
сопротив-

ление 

1024 на 
всю сеть 

Тополо-
гия 

«звезда» 

100 
Мбит/с 

RJ 45 100 метров 

Макс. 2 повторите-
ля, подключенных 

последовательно / 7 
коммутаторов, 

соединенных по-
следовательно 

 

100BaseF 

2-жильный 
оптоволо-
конный 50 
или 62,5 

м 

1024 на 
всю сеть 

Тополо-
гия 

«звезда» 

100 
Мбит/с 

Разъемы 
типа ST, SC 

или др. 

412 метров @ 
полудуплекс-

ный 
2000 метров 
@ полнодуп-

лексный 

  

1000BaseT 

8-жильный 
кат. сопро-
тивление 5 

100  

 
Тополо-

гия 
«звезда» 

1000 
Мбит/с 

RJ 45 100 метров   

1000BaseCX 

8-жильный 
кат. сопро-
тивление 5 

150  

 
Тополо-

гия 
«звезда» 

1000 
Мбит/с 

RJ 45 25 метров   

1000BaseSX 

2-жильный 
оптоволо-
конный 50 
или 62,5 

м 

 
Тополо-

гия 
«звезда» 

1000 
Мбит/с 

Разъемы 
типа ST, SC 

или др. 

550 метров @ 
50 м 

275 метров 
62,5 м 

  

1000BaseLX 

2-жильный 
оптоволо-
конный 9 
м, 50 или 

62,5 м 

 
Тополо-

гия 
«звезда» 

1000 
Мбит/с 

Разъемы 
типа ST, SC 

или др. 

5000 метров 
@ 9 м 

550 метров @ 
50 м 

550 метров @ 
62,5 м 

  

http://www.blackbox.com/
http://www.anixter.com/
http://www.alliedtelesyn.com/
http://www.alliedtelesyn.com/
http://www.rad.com/
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5.4.5 FDDI / CDDI 
 

 

Приемопе-
редатчик 

Подключение 
Макс. узлов 
на сегмент 

Тополо-
гия 

Макс. 
скорость 

Тип разъ-
ема 

Макс. расстояние 
без специального 
аппаратного обес-

печения 

Приме-
чания 

URL 

FDDI 
2-жильный опто-
волоконный 62,5 

м 

500 станций 
DAS 

Двойное 
кольцо 

100 Мбит/с MIC 
2 км от станции до 

станции 
100км все кольцо 

  

5.4.6 xDSL 
 

 

Прие-
мопе-
редат-

чик 

Под-
ключе-

ние 

Макс. узлов 
на сегмент 

Тополо-
гия 

Макс. скорость 
Тип 

разъема 

Макс. рассто-
яние без 

специального 
аппаратного 
обеспечения 

Примечания URL 

ADSL 
2-

жильный 
медный 

Одноранговый 
Одно-

ранговый 

В направлении 
основного трафика 
1,544 до 6,1 Мбит/с 

В направлении, 
противоположном 

основному трафику 
16 до 640 Кб/сек 

 

5,4 км @ 1.544 
Мбит/с 

1,2 км @ 6.1 
Мбит/с 

 

www.blackbox.com 
www.anixter.com 
www.zyxel.com 

 

CDSL 

2-
жильные 

теле-
фонные 
провода 

Одноранговый 
Одно-

ранговый 

В направлении 
основного трафика 

1 Мбит/с 
В направлении, 

противоположном 
основному трафику, 

128 Кб/сек 

 5,4 км 

Собственная 
технология 
Rockwell и 

Nortel 

 

HDSL 

4-
жильная 

витая 
пара 

6-
жильная 

витая 
пара 

Одноранговый 
Одно-

ранговый 

1,544 Мбит/с на 
двух витых парах 

2,48 Мбит/с на трех 
витых парах 

 3,6 км 

T1/E1 сер-
висный 
модуль 

между сер-
вером и 

телефонной 
компанией 
или внутри 
компании 

 

IDSL 

2-
жильные 

теле-
фонные 
провода 

Одноранговый 
Одно-

ранговый 
128 кбит/с  5,4 км 

Аналогично 
сервису 

ISDN BRI, но 
только для 

данных 
(голосовые 
сообщений 
на той же 
линии не 

принимают-
ся) 

 

RADSL 

2-
жильный 

теле-
фонный 
провод 

Одноранговый 
Одно-

ранговый 

Трафик нижнего 
уровня 1,544 до 6,1 

Мбит/с 
Трафик верхнего 
уровня 16 до 640 

Кб/сек 

 

В зависимости 
от скорости 
передачи до 

18 км 

Не нормиру-
ется 

 

SDSL 

2-
жильная 

витая 
пара 

Одноранговый 
Одно-

ранговый 

1,544 Мбит/с (США и 
Канала) 

2,048 Мбит/с (Евро-
па) 

 3,6 км 

Аналогично 
HDSL, но 
требует 

одной витой 
пары 

 

VDSL 

Имею-
щиеся 2-
жильные 

теле-
фонные 
провода 

Одноранговый 
Одно-

ранговый 

Трафик нижнего 
уровня 12,9 до 52 

Мбит/с 
В направлении, 

противоположном 
основному трафику 

1,5 до 2,3 Мбит/с 

 

1,3 км @ 12,9 
Мбит/с 

900 м @ 25 
Мбит/с 

300 м @ 52 
Мбит/с 

VDSL в 
настоящее 

время явля-
ется пред-

варительной 
версией 

 

http://www.blackbox.com/
http://www.blackbox.com/
http://www.anixter.com/
http://www.zyxel.com/
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6 Лицензии 
 

Для каждого продукта — MM8000, MK8000, NK8000 и Composer — имеется ряд 

лицензий (варианты заказа). Выбор лицензии определяется архитектурой и раз-

мером системы. 

 

 Дополнительную информацию см. в разделе Информация по оформлению 

заказа в техническом описании изделия или обратитесь в местное торговое 

представительство. 

 

Имейте в виду, что через местное торговое представительство могут быть вы-

полнены расчеты фактических потребностей. 
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Приложение A — Возможности сетевых подключений DMS8000 
Приведенная таблица показывает варианты подключения, доступные в настоящее время для систем DMS800 MP4.50. 

Условные обозначения:

MM/MK MM8000 и MK8000 MM только MM8000

Сеть
порт

RS232
Cerloop

Обмен данными с верхним уровнем Собств. ISO1745 BACnet/IP OPC Собств.

Сеть нижнего уровня Прямое Cerloop LAN LAN LAN Прямое Cerloop Прямое Cerloop Прямое Cerloop Прямое Cerloop Прямое Cerloop Прямое Cerloop Прямое Cerloop

Устройство нижнего уровня - MK7022 - - - - MK7022 - MK7022 - MK7022 - MK7022 - MK7022 - MK7022 - MK7022

FS20 Sinteso, FS720 Cerberus PRO MM/MK MM/MK

CS11 AlgoRex EP5 & EP7 MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

FC700A MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

CS1115 / FC330A MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

CZ10, CC60 MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

XLS MM MM MM MM MM MM

STT11 MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

STT20 / STT2410 (BACnet/IP STT20)  MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

SIGMASYS/D100 MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

SPC5000/6000 Intrunet MM/MK

CS440 MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

CZ12 / CS4 MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

CS6 Guarto через LON) MM/MK MM/MK MM/MK

SI410 / 420 / Plus Intrunet MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

MF7033 / MM7033 MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

DF8000 / CF9000 I/O MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

SIMATIC S7 Modbus MM MM MM MM MM MM

SIMATIC S7 OPC MM

SIMATRIX / SIMATRIX NEO MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

Philips-Burle видеоматрицы MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK MM/MK

SISTORE AX/CX/MX/SX MM/MK

TELSCAN / IP камеры (**) MM/MK

SiPass ACC, CerPass CC30 MM/MK

DESIGO PX MM

ESPA пейджер MM

Аналоговый модем MM/MK MM/MK

Bosch DVR, кодер/декодер, IP камеры MM

NICE DVR MM

M5 R-card MM

Autronica BSxxx 
LIST SCU 2000 (в тестовом режиме)
MAXSYS PC601

CP100
CDDL/CDSF модули
Modbus устройства 

MM MM MM MM MM MM

(*) NK8237 шлюз Modbus: подключение по BACnet только для FS20/FS720 и 3-е сторонних устройств Modbus.

(**) Поддерживаются IP камеры с протоколом TELSCAN. IP камеры также могут быть подключены через SISTORE MX.

CMSDL посл. инт.

GW00 / 01

NK8222 / NK8223 / NK8225 GW20 / 21

CMSDL посл. инт.

NK822x

CMSDL посл. инт. CMSDL/IP, CEI79-5 BACnet/IP
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